
Griffigkeitsmessungen & visuelle Auswertung
SKM-Messungen zur Qualitätssicherung und -erhaltung von Straßenoberflächen



Um die Qualität und Sicherheit von Fahrbahnoberflächen 
sicherzustellen, kommt für Sie Europas größtes  
SKM-Messfahrzeug (Seitenkraftmessverfahren) zum Einsatz.

www.kiwa.com/de

Sie möchten mehr zu diesem Thema erfahren?  
Wenden Sie sich direkt an Ihren persönlichen Ansprechpartner 

Herrn Lars Hübner | +49 (0) 33205 / 22 08 0 | lars.huebner@kiwa.de

• die Ebenheit in Längs- und  
Querrichtung

• Spurrinnen

• Wassertiefe in Spurrinnen,

• Überhöhung/Querneigung,

• Rissbildung

• die Makro-Textur

• die Straßenmarkierung (z. B. Randlinie)

• Ausfransen sowie

• etliche kleinere Schäden (z. B. Schlag- 
löcher, Straßenflecken, Bordsteine, 
Kantenhärtung)

Das Prüffahrzeug erfasst für Sie:

Durch die Kombination der SKM-Messwerte mit Daten präziser GPS- und Lasersyste-
me ist die visuelle Auswertung auf Knopfdruck möglich. Hierdurch können markante 
Griffigkeitswerte in Sekundenschnelle erkannt und geografisch eingegrenzt werden.


