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Overeenkomst 

Voor u ligt een overeenkomst voor het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen, modificeren, onder 
registreren of overschrijven van het Nederlands Rijkstypekeur.  
Met het ondertekenen ontstaat een overeenkomst tussen Kiwa Nederland B.V., handelend als Kiwa NCP, gevestigd te 
Zaltbommel en de aanvragende organisatie van het Nederlands Rijkstypekeur zoals ondertekend op deze overeenkomst. 
 
Op deze overeenkomst zijn van toepassing: 

• Besluit Draagbare Blustoestellen 1997 

• Algemene Voorwaarden van Kiwa voor het uitvoeren van opdrachten 2014 

• Vigerende Kiwa reglement voor certificatie 

• Vigerende Kiwa bezwaarprocedure 
 

De algemene voorwaarden en reglementen zijn beschikbaar via onderstaande link: 
https://www.kiwa.com/nl/nl/over-kiwa/algemene-voorwaarden-en-reglementen/ 
 

Kosten voor de aanvraag 

Alle kosten met betrekking tot het Nederlands Rijkstypekeur zijn terug te vinden op de productpagina van Kiwa: 
www.Rijkstypekeur.nl  
De kosten voor de aanvraag worden na indienen van de overeenkomst berekend op basis het type aanvraag.  
Aanvullende kosten worden op basis van nacalculatie doorbelast aan de aanvrager indien de aanvraag niet in de eerste 
of daarop volgende beoordeling in orde is bevonden.  
Op basis van het vigerende uurtarief zal bij het afsluiten van het dossier een eindfacturatie plaatsvinden voor de 
aanvullende uitgevoerde werkzaamheden.  

Aanleveren van documenten 

De aanvragende organisatie draagt zorg voor het volledig aanleveren van alle benodigde documentatie zoals dat in het 
aanvraagformulier is weergegeven. Indien er meerdere documenten nodig zijn om tot de gevraagde bewijslast te komen 
dan dienen alle van toepassing zijnde documenten aangeleverd te worden.  
Indien er sprake is van het aanvragen van een nieuw Nederlands Rijkstypekeur voor een blustoestel waarvan de looptijd 
van vijf jaar ten einde komt dan dient alle bewijslast opnieuw ingediend te worden. 

Wijzigingen en technische problemen 

Alle wijzigingen in het ontwerp en technische problemen aan een blustoestel dienen direct bij Kiwa NCP gemeld te 
worden. Het is Kiwa Nederland B.V. toegestaan om aanvullend productonderzoek te doen in het kader van 
kwaliteitsborging indien daar twijfel over is ontstaan door eigen waarneming van Kiwa NCP of klachten aangaande het 
product. Deze aanvullende werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd. Het niet meewerken aan dit 
kwaliteitsonderzoek zal directe schorsing van het van toepassing zijnde Nederlands Rijkstypekeur als gevolg hebben 
zonder vergoeding van kosten of (commerciële) schade aan de zijde van de aanvrager. 

 
   

https://www.kiwa.com/nl/nl/over-kiwa/algemene-voorwaarden-en-reglementen/
http://www.rijkstypekeur.nl/
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Organisatie                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Soort aanvraag 
 

 Volgnummer     /    

Bedrijfsnaam  Aanvraag kenmerk  

Adres  Bedrijfslogo  
 

Postcode en Plaats   

Land   

Contactpersoon   

Telefoonnummer   Handtekening opdrachtgever 

 
E-mail  

Website  

Draagbaar Brandblustoestel 

Merknaam  Type  Inhoud blusstof Onderregistratie Familie  

          kg             ltr  

 

Merk   
 
Type  

 

Merk  
 
Type  

Blusstof 
Naam: 

☐ 

 

 

 

 

De blusstof op het etiket dient overeen te komen met het testrapport. 

Droge blusstof Natte blusstof Gas blusstof 
 

 ☐     ABC 

 

 ☐     BC 

 

 ☐    D 

 

Water                ltr     
                         ltr 
          

  

☐  CO2  

☐  Stikstof   

☐ 

Bluskracht 

    

 
        ☐ Ja      ☐  Nee 

 

☐ Ja      ☐  Nee ☐ Ja      ☐  Nee ☐ Ja      ☐  Nee ☐ Ja      ☐  Nee 

Rating  
 

Rating   
 

 
 

Rating  

Temperatuur  Elektrisch veilig CE nummer: Constante druk Drijfgaspatroon 

 

 

   

TMin:             oC 
 
TMax:            oC 

☐  Ja     ☐  Nee 

           
 

CE nummer:              bar (20oC) 
 

☐    Aansluiting aangebracht         
         voor het meten van de  
         inwendige druk 
 

☐     Drukindicator    

         verwijderbaar  voor het   
         meten van de inwendige  
         druk 

☐  CO2     ☐   N2 

          
       gram  (drijfgas) 
 
       bar     (werkdruk) 

Test instituut Conformiteit Accreditatie door Datum Rapport Rapportnummer 

 
 
 
 

 ☐        EN 3-7 

 ☐        EN 3-7+A1:2007 

 ☐        EN 16856 

☒        Anders 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Drukhouder 
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 Documenten voor de aanvraag van het Rijkstypekeurmerk  
De onderstaande documenten dienen als bijlage bij dit aanvraagformulier ingediend te worden. Uw aanvraag en 
overige correspondentie dient opgestuurd te worden naar: 
NL.rijkstypekeur.ncp.fss@kiwa.com. 

 Document                     

A Uittreksel kamer van Koophandel                                                                                          

 
Een gewaarmerkt afschrift van de inschrijving van de indiener van de aanvraag in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel en fabrieken in Nederland dan wel in het handelsregister of in een daarmee 
vergelijkbaar register van zijn land van herkomst, dat niet ouder is dan drie maanden voor dagtekening van de 
aanvraag. 

☐Ja       

 

☐Nee 
       
 

☐NVT 

 

B1 
 
 
 
 
 
 

Technische beschrijving Brandblusser                                                                                

 
Een technische beschrijving van de brandblusser volgens NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 of vergelijkbaar. Een 
draagbare brandblusser heeft ten minste een bepaald niveau van veiligheid en degelijkheid die gelijk is aan de 
mate van veiligheid en soliditeit conform de NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 wanneer de draagbare blusser:  
 

a. voldoet aan de eisen van de NEN-EN 3.7+A1 met uitzondering van de technische eisen 4.5, 6.1 en 6.3 
van de NEN-EN 3-7+A1.  
 

b. of een kleinere vulling heeft dan in eis 6.4.2 of 6.4.3  van NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007, maar wel 
voldoet aan de minimum eis van 5A en 21B en de andere eisen van NEN-EN 3-7:2004 + A1. Of; 
 

c. of een vulling heeft die ligt tussen de in eis 6.4.2 of eis 6.4.3 van de NEN-EN 3-7+A1 genoemde 
waarden en voldoet aan de overige eisen van de NEN-EN 3-7+A1. Voor dit blustoestel geldt in dat 
geval de waarde van de naastliggende kleinere vulhoeveelheid. 

☐Ja       

 

☐Nee 
       
 

☐NVT 

 
 

 

B2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische beschrijving Aerosol Brandblusser                                                                  

 
Een aerosol blustoestel dat voldoet aan richtlijn nr. 75/324/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 20 mei 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten 
inzake aërosols (PbEG L 147) biedt in ieder geval een mate van veiligheid en deugdelijkheid die ten minste gelijk 
is aan de mate van veiligheid en deugdelijkheid die beoogd is met de NEN-EN 3-7+A1 zoals bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel f, onder 3°, indien het aerosol blustoestel: 
 

 
a. voldoet aan de eisen van de NEN-EN 3-7+A1, met uitzondering van de eisen 4.6, 8 en 14 van de 

NEN-EN 3-7+A1, of 
 

b. een kleinere vulling heeft dan in eis 6.4.2 of eis 6.4.3 van de NEN-EN 3-7+A1, maar wel aan de 
minimum eis van 5A of 21B en de overige eisen van de NEN-EN 3-7+A1 voldoet. 

 

☐Ja       

 

☐Nee 
       
 

☐NVT 

 

B3 Technische beschrijving Spuitbus voor brandblustoepassingen                                                               
 
Een spuitbus welke voldoet aan de EN 16856 wordt geacht te voldoen aan de mate van veiligheid en 
deugdelijkheid die ten minste gelijk is aan de mate van veiligheid en deugdelijkheid die beoogd is met de NEN-
EN 3-7+A1 zoals bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, onder 3°, 

☐Ja       

 

☐Nee 
       
 

☐NVT 

 

 

  

mailto:NL.rijkstypekeur.ncp.fss@kiwa.com
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           Document                                                                                                                                                                               

C Constructietekeningen 
 

  

 

Een tekening van de bouw van de brandblusser en tekeningen van alle onderdelen ervan.  
Deze tekeningen zijn gevalideerd door een onafhankelijke test instituut.  

☐Ja       

 

☐Nee 
       
 

☐NVT 

  

D-1 Fabriekscertificaat van de vulling 
 

  

 Een certificaat van de vulling, uitgegeven en geverifieerd door de fabriek die de blusstof heeft geproduceerd, een 
analyse en IR-scan. 
 
Indien een schuimvormende blusstof is toegepast wordt een verklaring van een onafhankelijk 
laboratorium aangeleverd waarin wordt aangegeven dat het product fluor vrij is.  
Indien er wel fluor aanwezig is in het blusmiddel blijkt uit het laboratorium verslag in welke hoeveelheid 
en het soort fluor in het blusmiddel aanwezig is. 

☐Ja       

 

☐Nee 
       
 

☐NVT 

 

D-2 Overige claims op de blusser b.v. Lithium geschikt 
 

  

 Een certificaat/verklaring van een certificatie instelling of onafhankelijk testinstituut dat de blusser positief getest 
is om de geclaimde resultaten aan te tonen. 
 
b.v. een rapport van een geslaagde test conform NTA8133:2021 

☐Ja       

 

☐Nee 
       
 

☐NVT 

 

E Etiket  
 

  

Een voorbeeld van het etiket dat is gemaakt volgens de specificaties van NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007, of 
vergelijkbaar (zie hoofdstuk 16 van nl 3-7:2004 + A1:2007)  
Inclusief maatvoeringen in MM van tekst en tekstvlakken, brand klasse pictogrammen en Rijkstypekeur 
beeldmerk met de daarin opgenomen gegevens. 

 

☐Ja       

 

☐Nee 
       
 

☐NVT 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

        YY/MM 
 
B                       97 
 
            BZ 

1234 

 
Instructie: 
Maatvoering ellips conform 
naastliggende afmetingen 
 
Maatvoering tekst binnenring 
bedraagt 6 mm hoogte. 
 
Maatvoering buitenring 
bedraagt 3 mm in hoogte. 
 
Lettertype: Arial 
 

40mm 

20mm 

3mm 6mm 9mm 18mm 
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 Document 
 

                       
                                        
 

F Testrapport van een onafhankelijk testinstituut 

 

 

 

Een verslag van een onafhankelijke test instituut: 

• overeenkomstig NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 of vergelijkbaar (Zie Staatsblad 444-2008 voor aërosolen) 

• opgesteld overeenkomstig NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 of vergelijkbaar. 

• waaruit blijkt dat de brandblusser voldoet aan NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 of vergelijkbaar (Zie 
Staatsblad 444-2008 voor aërosolen). 

• Opgesteld in het Engels 

• Het verslag is gevalideerd door het test instituut 
 
Indien er meerdere testrapporten met bijvoorbeeld modificaties van toepassing zijn dan dienen alle 
relevante testrapporten aangeleverd te worden! 
 
Indien een testrapport ouder is dan 5 jaar verklaart het test instituut dat er geen wijzigingen zijn ten 
opzichte van de reeds uitgegeven testrapporten. 

☐Ja       

 

☐Nee 
       
 

☐NVT 

 

G Verklaring eigenaar Testrapport 
 

  

In het geval dat de aanvrager niet de eigenaar van het testrapport is dient er een  verklaring van de eigenaar van 
het testrapport te zijn waarin wordt verklaart dat het testrapport kan worden gebruikt voor de aanvraag van de 
Rijkstypekeur. Deze verklaring moet naar behoren ondertekend worden en mag niet ouder dan 3 maanden zijn. 

 

☐Ja       

 

☐Nee 
       
 

☐NVT 

 

H CE / PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE Certificaat 

 
  

Een geldige CE / PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE certificaat (tot min. 12 maanden vanaf de datum van 
aanvraag). 

 

☐Ja       

 

☐Nee 
       
 

☐NVT 

 

I Onderhoudsinstructies  
 

  

De leverancier voorziet in onderhoudsinstructies opgemaakt in het Nederlands of Engels.  
Hierin wordt beschreven hoe het blusmiddel onderhouden dient te worden in het geval van; 

• Hervulling na gebruik 

• Jaarlijks onderhoud 

• 5 / 15 jaar onderhoud 

• 10 jaar onderhoud 

• Andere onderhoudstermijnen dan bovenstaand genoemd 

•  
Hierbij wordt ten minste aangegeven welke onderdelen vervangen moeten en wat speciale aandachtspunten zijn. 
De leverancier zal de mengverhouding van het blusschuim aangeven. 

 
Aangeleverde onderhoudsdocumenten worden openbaar beschikbaar gesteld aan onderhoudsbedrijven zodat het 
benodigde onderhoud uitgevoerd kan worden. 

☐Ja       

 

☐Nee 
       
 

☐NVT 

 

 

 

 


