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Sprinklersystemer har gjennom årene 
bevist seg å være pålitelige. Mange 
sprinklersystemer er betydelig gamle. 
Systemer som er 25 år eller eldre, er ingen 
unntak. Sprinklerne i disse systemene 
eldes og bør erstattes som en 
forebyggende tiltak for å sikre systemets 
pålitelighet.  

Testlab   
Som et alternativ til utskifting kan 
påliteligheten til sprinklerne fastsettes ved å 
teste prøver av sprinklerne. Kiwa FSS har 
utviklet en innovativ testmetode for å fastslå, 
på en upartisk og profesjonell måte, om 
sprinklerne fortsatt oppfyller gjeldende 
standarder.   

Testing i henhold til ISO- og EN-standarder  
Hvordan et representativt utvalg skal tas, er 
beskrevet i standarder. Sprinklerne trukket fra 
systemet sendes til vårt laboratorium i 
Nederland for å bli testet for deres pålitelighet i 
henhold til de gjeldende testene i ISO 6182-1, 
ISO 6182-7 eller EN 12259. Alle disse testene 
vil bli grundig dokumentert for å garantere 
sporbarhet.   

Ta kontakt med oss!  
For mer informasjon angående priser og 
prosedyre knyttet til pålitelighetstesting av 
sprinklerhoder kontakt oss på e-post 
firmapost@kiwa.com eller tlf. 22 86 50 00 med 
stikkord sprinkler.
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