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NIBE: producten en diensten

• Advies
• Onderzoek
• Tools
• Keurmerk
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Duurzaamheid kwantificeren

NIBE: producten en diensten
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LevensCyclusAnalyse (LCA)
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Deze materialen en processen 
veroorzaken milieu-effecten, zoals:

Emissies
- CO2

- Toxiciteit
- Verzuring

Uitputting
- Grondstoffen

Wat is een LCA?

Alle toegepaste materialen en 
processen gedurende de levensduur
van een product worden in kaart 
gebracht.

MilieuKostenIndicator

MKI €



MilieuKosten

m€/dakpan m€/vloerplaat m€/kozijn 

Milieu Prestatie Gebouw (MPG)

Voorbeeld: Milieukosten hemelwaterafvoer
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LCA tool

• Eenvoudige invoer 
leidt tot LCA rapport 
conform de 
Nederlandse 
Bepalingsmethode

• Importmogelijkheden 
via te downloaden 
format

• Volledig in het 
Engels. Binnenkort 
ook NL en DE



INVOER – SNEL TOTAAL OVERZICHT

• Bill of materials

• Helder overzicht van 
productsamenstelling 
met uitklap-
mogelijkheid

• Eenvoudig aan te 
passen



REALTIME RESULTATEN TIJDENS INVOER



Training van de gebruikers

• NIBE traint nieuwe gebruikers 1 dag op gebruik van de LCA tool en biedt 
daarnaast een online helpdesk

• Niet alle LCA ‘s zijn direct door alle gebruikers geheel zelfstandig te maken, 
maar groot deel wel

Ervaring van de gebruiker
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NIBE database

www.nibe.info

app



Milieuklasses



Milieuklasses - DUBOkeur

Hemelwaterafvoer

grens



DGMR tool



EINDE

Contact:
Olga van der Velde
o.vandervelde@nibe.org
Tel: +31(0)35 694 82 33 
Mob: +31(0)6 34 06 54 25 
Bussummergrindweg 1B
1406 NZ Bussum

mailto:o.vandervelde@nibe.org

