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OMSCHRIJVING 
Seriematig prefab bouwsysteem voor de thermische isolatie en waterdichte afwerking van 
uitbouwen met platte daken van (seriematig gebouwde) woningen, op basis van de 
Dakstand en Muurvoet systemen van IsoniQ. 
 

TOEPASSING  
Prefab systeem, in diverse uitvoeringen, voor de vervaardiging van een geïsoleerd plat 
dak zonder thermische bruggen dat het buitenblad van gemetselde, geïsoleerde spouw-
muren kan dragen. Het systeem moet worden geplaatst op een gesloten steenachtige 
ondergrond en voldoet voor een binnenmilieu met klimaatklasse II. Voor klimaatklasse III 
moeten aanvullende maatregelen getroffen worden (in overleg met de Agrément-houder 
en - indien nodig - het Expert Centre). 
 

VERKLARING  
Het “BouwDeck element” (hierna ‘het systeem’) is geschikt voor de beoogde toepassing 
conform de toetsing van het Kiwa BDA Expert Centre, mits het ontwerp, de uitvoering en 
het gebruik gelijk zijn aan de aanwijzingen in dit BDA Agrément®. 
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INHOUD 
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8 Toetsing aan het Bouwbesluit 
8.1 Algemene bepalingen 
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1 Toepassingsvoorwaarden 

 
1.1 Toepassingsgebied 

De beoordeling van het systeem betreft de toepassing op platte daken bij (seriematig gebouwde) 
woningen. Het systeem steunt een (niet-dragend) buitenblad van metselwerk dat onderdeel is van 
een geïsoleerde spouwmuur. Bijzondere aandacht is besteed aan: 
 de detaillering van de aansluitingen; 
 de benodigde constructieve en bouwfysische voorzieningen en berekeningen; 
 de wijze van prefabriceren; 
 het hanteren van de elementen; 
 de uitvoering van de montage en de aansluitingen; 
 de controle op de uitvoering (zie 1.3). 
 
1.2 Onderzoek 

Door het Kiwa BDA Expert Centre zijn de systeemprestaties bepaald op basis van praktijkonderzoek 
en controleberekeningen of gecontroleerd aan de hand van eerder uitgegeven BDA Agréments. 
 
1.3 Uitvoering 

Een controle op de uitvoering moet uitgevoerd worden door een ervaren inspecteur. Deze inspecteur 
kan een gekwalificeerde medewerker van de certificaathouder zijn of een gekwalificeerde 
medewerker van een ingenieursbureau. Het systeem moet gefabriceerd en aangebracht worden 
conform de informatie in de hoofdstukken 5.3 en 7.4 in dit BDA Agrément®. 
 
1.4 Geldigheid 

De geldigheid van dit document is beperkt tot Nederland, met inachtneming van hoofdstuk 8 
(Toetsing aan het Bouwbesluit26) van dit document. 
 
1.5 Geldigheidsduur 

De geldigheidsduur van dit BDA Agrément® bedraagt maximaal drie jaar na de uitgiftedatum, waarna 
de geldigheid kan worden verlengd met drie jaar. Verlenging vindt alleen plaats na een positieve 
herbeoordeling. De geldigheid vervalt wanneer door Kiwa BDA Expert Centre wordt vastgesteld dat 
niet wordt voldaan aan hoofdstuk 5.1 van dit document. 
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1. BDA Guideline – BDA Agrément®, 30st June 2015. 
2. Kiwa BDA, brief No. 16-C-0567/3, Beoordeling constructieve sterkte, 2017-06-20.  
3. Kiwa BDA, rapportage praktijkbezoeken, No. 21-E-0781, versie 01, 31 oktober 2022. 
4. Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen, Deel E – Uitvoeringsrichtlijnen en details kunststof, 

rubber (EPDM-) en POCB-dakbedekkingsconstructies en -systemen, 2018. 
5. BouwDeck B.V., Verwerkingsvoorschriften BouwDeck Dakelementen, januari 2020. 
6. BouwDeck B.V., rekenbladen Therma - Gilde Dak Office, versie 4.0.3.7, 10-12-2021.  
7. BouwDeck B.V., tekeningen doorsneden D-10-C & D-13-S, 19-08-2021. 
8. Soprema B.V., verwerkingsrichtlijnen APAX, (versie / datum onbekend).  
9. Soprema B.V., KOMO® Attest-met-productcertificaat, Nummer: CTG-714/3 (SGS), 2021-06-08.  
10. Soprema B.V., prestatieverklaring (DoP) APAX, No. WPBNL0042, uitgegeven 30/08/2018.  
11. Kingspan Unidek B.V., prestatieverklaring (DoP), No. KU-NL-18.1-ALG100-036, 2018-04-01. 
12. Kingspan Unidek B.V., prestatieverklaring (DoP), No. KU-unidek-platinum-eps-100-v2, 

29.08.2022. 
13. Isoniq B.V., BDA Agrément® BAW 16-054/01/A, Muurvoet. 
14. Isoniq B.V., BDA Agrément® BAW 20-043/02/A, Dakstand® model M. 
15. CARLISLE CM Europe, hechtprimer FG 35, datasheet (versie / datum onbekend).  
16. Lijm t.b.v. EPS, vertrouwelijk. 
17. CARLISLE CM Europe, verwerkingsinstructies Resitrix, versie NL / 2020/02.  
18. CARLISLE CM Europe, prestatieverklaring (DoP) Resitrix SK W full bond, 05-01-2017. 
19. NPR 2068:2022. Thermische isolatie van gebouwen -Vereenvoudigde rekenmethoden.  
20. NPR 6708:2019. Bevestiging van dakbedekkingen – Richtlijnen. 
21. NEN 6050:2009 Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken - Gesloten 

dakbedekkingssystemen.  
22. NEN 6063:2019. Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken. 
23. NEN 6707:2019. Bevestiging van dakbedekkingen – Eisen en bepalingsmethoden.  
24. NEN-EN 206+NEN 8005:2017. Beton – specificatie, eigenschappen, vervaardiging en 

conformiteit  + Nederlandse invulling van NEN‐EN 206+A1.  
25. NEN-EN 13163:2012+A2:2016. Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd 

polystyreenschuim (EPS) – Specificatie. 
26. Bouwbesluit 2012, Stb. 2011, 416, inclusief wijzigingen t/m 25.11.2022.  
27. Stichting NMD, Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, versie 1.1 (maart 2022). 
 
Opmerking: 
- De nummers in superscript in dit document verwijzen naar de bovenstaande bronnen. 
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3 Samenstelling van het systeem 

 
Het systeem bestaat uit vier hoofdcomponenten. Zie Tabel 1 en Figuur 1. De Agrément-houder kan 
een overzicht verstrekken van de mogelijke varianten voor plattegronden. 
 
Figuur 1 – Voorbeeld van het systeem  

 
 
Tabel 1 – Samenstelling systeem 

Component Omschrijving 

BouwDeck Muurvoet Gebaseerd op IsoniQ Muurvoet13. Een geprofileerd blok EPS 100 voor 
niet-dragend metselwerk, met sparingen voor lichtbeton kolommen, en een 
mineraal gecoat glasvlies aan de voorzijde. Een 500 mm brede water-
kerende PVC-spouwslabbe heeft aan één zijde 150 mm / 200 mm breed 
Polylood. Figuur 2 toont een doorsnede en Figuur 6 toont de aansluitingen.  

BouwDeck Dakstand Gebaseerd op IsoniQ Dakstand14. Een geprofileerd blok EPS 100 voorzien 
van houten planken en een mineraal gecoat glasvlies aan de rugzijde 
(dakkant) en voorzien van een muurplaat van 18 mm betonplex. Figuur 6 
toont de aansluitingen. 

Afschotisolatie +  
bodemplaat  

Ongecacheerd EPS 100 met afschot 20 mm/m, vanaf Muurvoet, en gelijmd 
op een bodemplaat van 12 mm of 18 mm underlayment. Figuur 4 toont een 
horizontale doorsnede van de muurvoet met draagkolommen en 
uitvulmiddelen / stelplaatjes. Figuur 5 toont een dwarsdoorsnede met de 
onderconstructie.  

Dakbedekking  Gewapende POCB-dakbaan (APAX van Soprema), mechanisch (N) of 
losliggend met ballast (L) bevestigd. Optioneel: EPDM-dakbaan (SK W van 
Resitrix). Een afwerking met sedum (N) is optioneel.  

 
Principedetails zijn gegeven in hoofdstuk 6. 
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4 Systeemgegevens 

 
4.1 Eigenschappen per component 

Onderstaande tabel toont de vier hoofdcomponenten met bijbehorende eigenschappen. 
 
Tabel 2 – Componenten  

Component Eigenschap Waarde 

Muurvoet Isolatie13  EPS  

 Druksterkte13  CS(10)100  

 Cachering13, voorzijde Mineraal gecoat glasvlies, 300 g/m2  

 Lengte13, op aanvraag  2,0 m (standaard) 

 Breedte6 260 mm 

 
Beton draagkolom13 ( = 80 mm): 
druksterkteklasse2,24 & h.o.h.-afstand 

C8/10 & 667 mm 

 Max. permanente lijnlast2 (qd)  20,3 kN/m (rekenwaarde) 

 Brandwerendheid (NEN 6069) NPD 

Dakstand Isolatie13  EPS  

 Druksterkte13  CS(10)100  

 Cachering13, rugzijde  Mineraal gecoat glasvlies, 300 g/m2  

 Lengte13, op aanvraag  2,0 m (standaard) 

 Breedte6  180 mm 

 
Muurplaat, betonplex (multiplex), dikte  
(NEN-EN 314-1/2, class 2) 

18 mm 

Afschotisolatie  Isolatie11,12  EPS (ongecacheerd) 

 Druksterkte11,12  CS(10)100  

 Afschot5, effectief 20 mm/m 

 Warmtegeleidingscoëfficiënt11,12, λD  0,031 W/mK of 0,036 W/mK 

 Dampdiffusiefactor25, µ 30 – 70 (-) 

 Dampweerstand, Z NPD 

 
Bodemplaat, multiplex, dikte  
(NEN-EN 314-1/2, class 2) 

12 mm of 18 mm 

 
Brandgedrag, brandklasse11,12  
(NEN-EN 13501-1) 

E 

Dakbedekking  Materiaal10  POCB*  

 Afmetingen9 (lengte × breedte × dikte) 7 m × 1,1 m × 2,8 mm 

 Gewicht (herleid)  3,2 kg/m2  

 Dampdiffusiefactor9, µ  20.000  

 Mechanische eigenschappen  Zie DoP Soprema10  

 
Brandgevaarlijkheid dak, brandklasse9  
(NEN 6063) 

Broof(t1)  
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* optioneel: Resitrix SK W17, een dakbaan met een EPDM-toplaag en een onderlaag van zelfklevende 
gemodificeerde SBS-bitumen. De details, hoekstukken en / of manchetten, onderling verbinden door 
het lassen met hete lucht.  

 
4.2 Eigenschappen van het systeem 

 
4.2.1 Waterdichtheid 

Een functionerende (niet verstopte) hemelwaterafvoer, onbeschadigde materialen en correct 
uitgevoerde details zorgen voor een waterdicht dak.  
 
Voorwaarde is ook dat het dakbedekkingssysteem moet zijn samengesteld overeenkomstig de 
specificaties zoals vermeld in het KOMO® Attest-met-productcertificaat9 voor de POCB-dakbaan en 
moet voldoen aan de daarin genoemde toepassings- en verwerkingsvoorschriften. 
 
Het KOMO® Attest-met-productcertificaat9 voor de POCB-dakbaan vermeldt dat de waterdichtheid 
(van overlappen) is getest conform norm NEN-EN 1928, methode B, met een druk van 10 kPa. 
 
4.2.2 Sterkte & veiligheid 

Het BouwDeck Muurvoet element alleen toepassen voor niet-dragend metselwerk tot een maximale 
hoogte van 7,5 m. Bij hoger metselwerk dient de h.o.h.-afstand tussen de lichtbeton kolommen 500 
mm te bedragen.  
 
De bevestigers voor een mechanisch bevestigde dakbedekking moeten worden afgestemd op de 
ondergrond en de windbelasting. Zie hoofdstuk 5.3, punt h.  
 
De dikte van het dakgrind voor een losliggende, geballaste dakbedekking moet worden afgestemd op 
de windbelasting en windweerstand. Zie hoofdstuk 5.3, punt h. 
 
4.2.3 Brandclassificatie  

Een dak wordt geacht niet brandgevaarlijk te zijn, gelet op NEN 606321, als dat volledig is bedekt met 
grind met een laagdikte van ten minste tweemaal de nominale korrelmiddellijn met een minimum van 
40 mm. Per project nagaan of 40 mm grind toereikend is voor de windweerstand. 
 
Bij een mechanisch bevestigd dakbedekkingssysteem, zonder grind dus, moet tussen de isolatie en 
het dakbedekkingssysteem een scheidingslaag van naakt glasvlies van 120 g/m2 aanwezig zijn. 
 
Het brandgedrag en de brandwerendheid van een gevel vallen buiten de reikwijdte van dit 
BDA Agrément®. Die kenmerken dienen per project door een deskundige beoordeeld te worden.  
 
4.2.4 Thermische prestatie 

De warmteweerstand van het dakelement voldoet aan de eis uit het Bouwbesluit 201226:  
RC ≥ 6,3 m2K/W. De daarvoor vereiste dikte van de isolatie is afhankelijk van de λ-waarde daarvan.  
 
De rekenbladen6 verduidelijken ook dat inwendige condensatie wel optreedt, maar dat de jaarlijkse 
drogingscapaciteit voldoende is om vochtophoping te vermijden. 
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4.2.5 Akoestische prestatie  

Niet van toepassing. 
 
4.2.6 Duurzaamheid systeem 

Tabel 3 – Duurzaamheidseigenschappen systeem 

 

Eigenschap Waarde 

MKI-score  Onbekend  

MPG-score  Onbekend 
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5 Aandachtspunten bij het ontwerp 

 
5.1 Afwijkingen 

Afwijkingen van het systeem, zowel wat betreft de samenstelling als de uitvoering, zoals beschreven 
in dit BDA Agrément®, zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van zowel de houder 
van dit document als het Kiwa BDA Expert Centre. 
 
5.2 Aanvullende componenten 

In aanvulling op het systeem kunnen andere elementen worden gebruikt. Deze zijn hieronder vermeld 
(voor de positie van deze elementen in het systeem zie Figuur 6): 
 schuimband (optioneel: voor afdichting buitenblad onder muurplaat); 
 daktrim; 
 metselwerkwapening (te leveren door derden); 
 metselwerkankers (te leveren door derden);  
 hoekanker (voor bevestiging Dakstand); 
 aluminium stadsuitloop / gecombineerde noodoverloop. 
 
5.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden  

Uit de beschikbare documenten zijn de onderstaande algemene aandachtspunten te herleiden. 
 
a. De precieze maatvoeringen en leveringscondities moeten worden vastgelegd door de uitvoerder, 

in nauw overleg met de leverancier.  
b. Voorzie de lintvoeg boven de eerste laag metselwerk altijd van metselwerkwapening over de 

volledige lengte. 
c. Bij ongedilateerd metselwerk een specialist laten beoordelen of metselwerkwapening vereist is.  
d. De noodzaak voor bouwtechnische dilataties is bepaald door de doorbuiging (w) van de 

(steenachtige) onderconstructie van het dak van de uitbouw. Als w > 1/1000 × overspanning (l) 
van de onderconstructie dan dilataties toepassen of de metselwerkhoogte beperken.  

e. Voor niet-gedilateerd metselwerk is de toelaatbare gevelhoogte afhankelijk van de gevelbreedte2. 
Bij niet-gedilateerd metselwerk metselwerkwapening toepassen als w > l/1000.  

f. Voorkom dat het metselwerk een excentrische belasting op de betonnen draagkolommen 
uitoefent; laat de ‘hartlijn’ van het buitenblad door elk middelpunt van een draagkolom gaan. 

g. De betonnen draagkolommen in het BouwDeck Muurvoet element dienen druksterkteklasse 
C8/10 te hebben; de h.o.h.-afstand daartussen mag niet meer dan 667 mm bedragen.  

h. Bepaal de windbelasting op het (platte) dak van de uitbouw volgens hoofdstuk 6 en 8 van 
NPR 670820 en ga uit van onbebouwd gebied. Bepaal de windweerstand van het systeem 
volgens norm NEN 670721 en de toepasselijke secties (5.11 of 5.12) in richtlijn NPR 670820.  

i. De dakbedekkingsdetails voor POCB en EPDM uitvoeren conform de uitvoeringsrichtlijnen en 
details zoals verwoord in de Vakrichtlijn2. 
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6 Principedetails 

 
De figuren in dit hoofdstuk verduidelijken de samenstelling van het systeem.  
 
Figuur 2 – Doorsnede BouwDeck 
Muurvoet element 

Figuur 3 – Doorsnede BouwDeck Dakstand element 
 
 

 
  

Figuur 4 – Horizontale doorsnede systeem met draagkolommen en uitvulmiddelen  
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Figuur 5 – Verticale doorsnede systeem met ondergrond & uitvulmiddelen 

 
 
Figuur 6 – Aansluitingen op spouwmuren  

 

 

LEGENDA 
 
1 Bodemplaat  
2 Afschotisolatie  
3 BouwDeck Dakstand  
4 Muurplaat  
5 Daktrim  
6 BouwDeck Muurvoet  
7 Loodvervanger 
8 Metselwerkwapening 
9 Verankering metselwerk 
10 Hoekanker 
11 Aluminium stadsuitloop 
12 Dakbedekking 
13 Stelruimte en sparing 
14 Grind  
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Figuur 7 – Mogelijke hoekaansluiting 

 

LEGENDA 
 
1 Binnenblad gevel 
2 Spouwisolatie 
3 Buitenblad (met metselwerkwapening)  
4 Loodvervanger 
5 Metselwerkwapening 
6 Markeringsstrook draagkolom 
7 MG cachering 
8 Bodemplaat 
9 Thermische isolatie  

Opmerking: niet getoond zijn de dakbedekking en muurplaten. 
 
Figuur 8 – Detail woningscheidende wand bij niet-dilatatievoeg 
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Figuur 9 – Doorsnede bij lichtstraat 

 

LEGENDA 
 
1. Lichtstraat 
2. Opstand 
3. Dakbedekking  

 
Figuur 10 – Luchtdichte afdichting met PUR-schuim  
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7 Aandachtspunten bij de verwerking 

 
De beschrijving van de installatie, uitvoering of verwerking kan onderhevig zijn aan veranderingen, 
neem contact op met de Agrément-houder voor de laatste wijzigingen. 
 
7.1 Proces & documenten  

 De werkzaamheden van de uitvoerende partij moeten per project en vooraf worden vastgesteld 
en (indien nodig) afgestemd worden met andere belanghebbenden. 

 Controleer of de juiste componenten en aantallen zijn aangeleverd en controleer deze visueel op 
beschadigingen. 

 De verwerker is verantwoordelijk voor het veilig monteren van het systeem op de bouwplaats; 
meer informatie hierover is te vinden op www.arboportaal.nl.  

 
7.2 Opslag  

De elementen moeten conform de verwerkingsvoorschriften van BouwDeck5 worden opgeslagen, 
verwerkt en aangebracht. 
 
7.3 Reparatie / herstel  

Elementen die ontoelaatbaar grote beschadigingen hebben op de hoeken of bij randen mogen niet 
worden verwerkt. 
 
7.4 Verwerkingsvoorschriften  

Plaatsing van de BouwDeck elementen mag uitsluitend worden uitgevoerd door mensen die door de 
Agrément-houder zijn geïnstrueerd. Voer alle werkzaamheden uit conform de richtlijnen en 
verwerkingsvoorschriften van de Agrément-houder5. 
 
a. Alle werkzaamheden zodanig op elkaar afstemmen dat geen schade wordt aangebracht aan de 

onderliggende constructiedelen en ruimte.  
b. De ondergrond moet voor het aanbrengen van het systeem vlak en schoon te zijn. 
c. De elementen met geschikt hijsmateriaal volledig waterpas en op de juiste hoogte plaatsen. Dit 

beïnvloedt direct de lagenmaat van het metselwerk. De onderzijde van de aangebrachte 
muurplaat is op de opgegeven lagenmaat afgestemd. 

d. De toog van de onderconstructie / draagvloer uitvullen met stelplaatjes zodat onder de 
bodemplaat een ruimte rest van maximaal 20 mm. Breng een BouwDeck element horizontaal en 
stabiel liggend op de uitvulmiddelen aan. Dit voorkomt ook dat er water op het element blijft 
staan. 

e. De krimpvrije mortelbedden voor de betonnen draagkolommen vervaardigen met speciale 
montagemallen, die ter beschikking worden gesteld door de Agrément-houder. Alle betonnen 
draagkolommen in het element volledig ondersabelen. De mortel minimaal een dag laten 
uitharden voor deze te belasten met metselwerk.  

f. Voorkom dat het metselwerk een excentrische belasting op de betonnen draagkolommen 
uitoefent. De lintvoeg boven de eerste laag metselwerk over de volledige lengte voorzien van 
metselwerkwapening. Het wordt aanbevolen om ook metselwerkwapening in de lintvoeg onder de 
laag metselwerk onder gevelopeningen aan te brengen. 

g. Voorkom een luchtstroom onder het BouwDeck element door de naden tussen het element en het 
binnenspouwblad en tussen het element en de onderconstructie af te sluiten met PUR-schuim 
(zie punt 13 van Figuur 6 en de stippellijn in Figuur 10). 

h. Bij de koppeling van meerdere elementen de naden ter plaatse van de koppeling afdichten met 
PUR-schuim, vóór het plaatsen van het andere element. 
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i. Bij een sparing, voor bijvoorbeeld een lichtstraat of lichtkoepel, voor het aanbrengen van de 
binnen aftimmering, de ruimte tussen het element en de onderconstructie ook afdichten met PUR-
schuim. 

j. Bij een zeer natte onderconstructie alleen de zij- en achterkanten direct na het plaatsen met PUR-
schuim afdichten. De voorzijde in dat geval later afdichten, maar vóór het aanbrengen van de 
isolatie en het metselwerk. 

k. De waterkerende spouwslabben aan de muurvoet onderling waterdicht verbinden met lasband, 
volgens de verwerkingsvoorschriften van de Agrément-houder5. Werk binnen- en buitenhoeken af 
met prefab vormstukken van een loodvervanger. Zie ook Figuur 6 en Figuur 7. 

l. De dakbedekkingswerkzaamheden (randstroken) veilig uitvoeren conform NEN 605021. 
m. Pas kimfixatie toe bij mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen, volg de aanwijzingen van 

de fabrikant.  
n. De dakbedekkingsdetails voor POCB en EPDM uitvoeren conform de uitvoeringsrichtlijnen en 

details zoals verwoord in de Vakrichtlijn2. 
o. Bij toepassing van EPDM de opstanden van Muurvoet en Dakstand en de muurplaat insmeren 

met de hechtprimer15 FG 35. De hechtprimer niet aanbrengen op ongecacheerd EPS. 
p. Sla voor POCB acht op de bijzondere verwerkingsrichtlijnen zoals vermeld in sectie 6.2 in het 

KOMO® Attest-met-productcertificaat9. 
q. Afval van montagewerkzaamheden zorgvuldig verzamelen en brandveilig opslaan. De diverse 

stoffen afvoeren conform plaatselijke regelgeving. 
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8 Toetsing aan het Bouwbesluit 

 
Onderstaand zijn voor de hoofdstukken 1 t/m 6 van het Bouwbesluit 201226 de toepasselijk geachte 
afdelingen en / of artikelen vermeld. 
 
8.1 Algemene bepalingen 

Voor componenten van dit systeem, het dakbedekkingssysteem en de thermische isolatie, bestaan er 
geharmoniseerde (Europese) normen. Het is verplicht om die producten / componenten te voorzien 
van een CE-markering. De DoPs zijn daarvoor bewijs. Voor het dakbedekkingssysteem is ook een 
kwaliteitsverklaring op basis van BRL 1511-1 afgegeven.  
 
8.2 Veiligheid 

 
8.2.1 Afdeling 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstructie 

De maximaal toelaatbare rekenwaarde van een permanente lijnbelasting op de Muurvoet, door een 
buitenblad van metselwerk, bedraagt 20,3 kN/m. 
 
De maximaal toelaatbare metselwerkhoogte is afhankelijk van de doorbuiging van de gesloten 
(steenachtige) onderconstructie van het platte dak van de uitbouw en of het buitenblad al dan niet is 
gedilateerd. Zie hoofdstuk 5.3.  
 
De windweerstand van de dakbedekkingsconstructie moet worden bepaald door middel van 
berekening conform NPR 670820. 
 
8.2.2 Afdeling 2.9. Beperking van het ontwikkelen van brand en rook  

Het brandgedrag (en de brandwerendheid) van een gevel vallen buiten de reikwijdte van dit BDA 
Agrément®. Die kenmerken moeten per project door een deskundige beoordeeld worden. Artikel 2.68 
en een brandklasse volgens NEN-EN 13501-1 zijn hierdoor niet van toepassing. 
 
Artikel 2.71 stelt eisen aan het brandgevaarlijk zijn van daken en verwijst naar NEN 6063. De 
brandklasse Broof(t1) geldt voor elke onbrandbare, gesloten ondergrond die ten minste 10 mm dik is. 
 
Bij een losliggend, geballast dakbedekkingssysteem moet de (nominale) dikte van de grindlaag ten 
minste 40 mm te zijn. Bij een mechanisch bevestigd dakbedekkingssysteem, zonder grind, moet 
tussen de isolatie en het dakbedekkingssysteem een scheidingslaag van naakt glasvlies van 
120 g/m2 aanwezig zijn. 
 
8.3 Gezondheid 

 
8.3.1 Afdeling 3.1. Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw  

Het systeem met grind als ballastlaag kan bijdragen aan de bescherming tegen geluid van buiten. 
Een specialistisch onderzoek naar de mate van geluidwering moet, indien noodzakelijk, projectmatig 
uitgevoerd worden. 
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8.3.2 Afdeling 3.5. Wering van vocht  

Artikel 3.21 lid 1 stelt dat een dak, inclusief het toegepaste systeem, waterdicht moet zijn wanneer dit 
wordt bepaald volgens NEN 2778. Ter vervanging is de bepalingsmethode volgens NEN-EN 1928 
(methode B) uitgevoerd met een waterdruk van 10 kPa waarmee is aangetoond dat de overlappen 
van het dakbedekkingssysteem waterdicht zijn.  
 
Tevens zullen correct uitgevoerde details4, die ook de waterkerende spouwslabben aan de muurvoet 
en de dakbedekkingsdetails betreffen, onbeschadigde materialen en een functionerende (niet 
verstopte) hemelwaterafvoer bijdragen aan een waterdicht dak.  
 
8.3.3 Afdeling 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen  

Dit is voor het systeem zelf niet relevant, omdat geen openingen aanwezig zijn tussen de 
componenten en bij de aansluitingen. 
 
8.4 Energiezuinigheid & milieu 

 
8.4.1 Afdeling 5.1. Energiezuinigheid, nieuwbouw  

Met het systeem, zoals beschreven in dit BDA Agrément®, kunnen platte daken worden ontworpen en 
uitgevoerd die voldoen aan de eis van RC ≥ 6,3 m2K/W voor een dak conform het Bouwbesluit26. 
 
8.4.2 Afdeling 5.2. Milieu, nieuwbouw  

Artikel 5.9 stelt dat bij de nieuwbouw van woningen en kantoren een milieuprestatie geldt. Een MKI-
score en een MPG-score zijn niet bekend. 
 
De bepalingsmethode27 voor de milieuprestatie vermeldt dat een MKI-score kan worden omgerekend 
naar een MPG-score. Te zijner tijd kan milieu-informatie in een Environmental Product Declaration 
(EPD) worden verwerkt en geschikt moeten zijn voor opname in de Nationale Milieu Database (NMD). 
 
8.5 Voorschriften inzake installaties 

 
8.5.1 Afdeling 6.12 Veilig onderhoud gebouwen 

Bij onderhoud aan het gebouw, door het gebruik van een ladder op het platte dak van de uitbouw, is 
het gebruik van een ‘laddermat’ of ‘ladderstopper’ of ‘laddervoet’ aan te raden. Dit moet beschadiging 
van het dakbedekkingssysteem voorkomen. 
 


