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Bitte pro Material ein Formblatt ausfüllen und per Email an hygienepruefung@kiwa.de senden.

1. Services (bitte alle gewünschten Leistungen ankreuzen):

Prüfung(en) für Konformitätsbestätigung gemäß UBA-Empfehlung (11.03.2019)
☐ ja   ☐ nein

☐ KTW BWGL ☐Kaltwasser
☐

☐
Warmwasser 60°C
Heißwasser 85°C

☐

☐

☐

Kunststoff

Schmierstoff

Beschichtung

bei Beschichtung

☐

☐

☐

☐

epoxidharzhaltig

polyesterhaltig

polyurethanhaltig

polyacrylathaltig

☐ Elastomer Leitlinie ☐Kaltwasser
☐

☐
Warmwasser 60°C
Heißwasser 85°C

☐
Schwefel-
vernetzung

☐
Peroxid-
vernetzung

☐
TPE Übergangs-
empfehlung

☐Kaltwasser
☐

☐
Warmwasser 60°C
Heißwasser 85°C

☐
Übergangs-
empfehlung für
Silikone

☐Kaltwasser
☐

☐
Warmwasser 60°C
Heißwasser 85°C

☐
DVGW W270 – DIN 16421 (Verfahren 2) (Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den
Trinkwasserbereich)

☐ DVGW W347 (Hygienische Anforderungen an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich)

2. Produkt Informationen

3. Zusätzliche Informationen / Bemerkungen

ANGEBOTSANFRAGE

KTW-BWGL (Kunststoffe, organische Beschichtungen,

Schmierstoffe) – Elastomere – Silikone, Thermoplastische

Elastomere- - DVGW Abl. W270 / DIN EN 16421 (B)

Materialien und Produkte aus Kunststoff und Elastomeren

Firmenname

Straße / Nr.

PLZ / Ort / Land

USt-ID-Nummer

Name

Email

Telefon

Antragsteller ☐ Händler ☐ Hersteller

Datum

Materialbeschreibung (Typ des Polymers, Handelsname, Klasse, etc.):

Produktbeschreibung:

Produktabmessungen: Durchmesserbereich, Querschnitte [mm]:

Innendurchmesser [mm]:

Andere Dimensionen:

Bitte Zeichnungen dem Formblatt beifügen

Kiwa GmbH
Prüfstelle
Am Weidenbruch 22
18196 Kessin
Tel. +49 (0)38208 637 11

Kiwa GmbH
Zertifizierungsstelle
Gutenbergstr. 29
48268 Greven
Tel. +49 (0)2571 9872-0

www.kiwa.de


