
Lathund för giltighetsområden enligt SS-EN ISO 13585:2012 
Hårdlödning - Lödarprövning 

 

Lödmetod  Giltighetsområde 
Infrarödhårdlödning 911 

Endast den 

använda 

lödmetoden 

Flamhårdlödning, brännarhårdlödning 912 
Laserhårdlödning 913 
Elektronstrålehårdlödning 914 
Induktionshårdlödning 916 
Motståndshårdlödning 918 
Diffusionshårdlödning 919 
Ugnshårdlödning 921 
Vakuumhårdlödning 922 
Dopphårdlödning 923 
Saltbadshårdlödning 924 
Pulverbadshårdlödning 925 
Dopphårdlödning 926 
Andra lödmetoder efter överenskommelse - 

 
Formvara  Giltighetsområde 
Plåt  Plåt 
Rör  Rör 

 
Typ av fog  Giltighetsområde 
Stumfog  Stumfog 
Överlappsfog  Överlappsfog 

 
Mekaniseringsgrad  Giltighetsområde 
Manuell  Manuell, Mekaniserad 
Mekaniserad  Mekaniserad 

 

 
Grundmaterial  
Materialgrupp Index Provstycke Giltighetsområde 
Stål (1, 2, 3 ,4, 5, 6, 9, 11) A A – A A – A 
Rostfritt stål (7, 8, 10) B B – B A – A, B – B, A – B  
Aluminium (21, 22, 23) C C – C  C – C 
Koppar (31-34, 37, 38) D D – D D – D 
Nickelbas (41-45) E E – E  E – E 
Titan (51-54) F F – F F – F  

Fogar mellan olika metaller 

A – B A – A, A – B 
D – A D – A 
D – B D – A, D – B 
D – E D – E 
E – A E – A 
E – B E – A, E – B 

  

Tillförsel av hårdlod  Giltighetsområde 
Ytmatning  Ytmatning, Förplacerad 
Förplacerad  Förplacerad 

 

Dimensioner  
Provstycke Giltighetsområde 

Materialtjocklek, t (mm) 

 

< 3 0,5t till 2t 

3 - 10 1,5 till 2t 

> 10 5 till 2t 

Rörets ytterdiameter, D (mm) D ≤D 

Överlappslängd, L (mm) L ≤L 

 
Flödesriktning   

Giltighetsområde 

Horistontalt flöde 

  
Horisontalt flöde 

Vertikalt nedåtflöde 

     

Vertikalt nedåtflöde 

Vertikalt uppåtflöde 

     

Alla flödesriktningar 
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