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ELENCO PROVE ACCREDITATE -

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materie plastiche UNI EN 12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15494, ISO 4427, ISO 4437
O&ITecnica di prova

Calorimetria differenziale a scansione (DSC) - Parte 4:
Determinazione della capacità termica specifica Differential scanning
calorimetry (DSC) - Part 4: Determination of specific heat capacity

UNI EN ISO 11357-4: 2014 DSC

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni di materia plastica DVGW W 542
O&ITecnica di prova

Test a spirale Spiral test DVGW W 542: 2009-08 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni di materia plastica UNI EN12201, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15875 , UNI EN ISO 15876, UNI EN
ISO 21003, UNI 9561, UNI EN ISO 22391, ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-A1, DVGW GW335-A2, DVGW GW335-B2,
DVGW W542, DVGW W544

O&ITecnica di prova

Giunzioni meccaniche tra raccordi e tubi in pressione - Metodo di
prova per la tenuta con pressione interna di assiemi sottoposti a
curvatura Mechanical joints between fittings and pressure pipes --
Test method for leaktightness under internal pressure of assemblies
subjected to bending

UNI EN ISO 3503: 2015 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni e di canalizzazioni di materia plastica UNI EN 607, UNI EN 1452, UNI EN 1401, UNI EN 1329, UNI EN
12200, UNI EN 1451, UNI EN 12666, DVGW GW335-A1, DVGW GW335-A2, DVGW GW335-A3, DVGW GW335-B2, DVGW
W542, DVGW W544, DVGW W534

O&ITecnica di prova

Raccordi di materiale termoplastico stampati ad iniezione - Metodi
per la valutazione visiva degli effetti del riscaldamento
Injection-moulded thermoplastics fittings - Methods for visually
assessing the effects of heating

UNI EN ISO 580: 2005 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni in plastica UNI EN12201, UNI EN 1555, ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-A1, DVGW GW335-A2
O&ITecnica di prova

Metodo di prova per la resistenza di tubi in plastica / tubazioni o
raccordi per tubi / raccordi al carico di trazione Test method for the
resistance of plastic pipe/pipe or pipe/fitting assemblies to tensile
loading

ISO 13951: 2015 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi di materiali termoplastici UNI EN12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15874, UNI EN 15875, UNI EN ISO 15876, UNI
EN ISO 15877, UNI EN 1329, UNI EN 1401, DVGW GW335-A2, DVGW GW335-B2, DVGW W544

O&ITecnica di prova

Ritiro longitudinale - Metodo di prova e parametri Longitudinal
reversion -- Test method and parameters

UNI EN ISO 2505: 2005 Meccanica
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ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materiali metallici ferrosi e non ferrosi
O&ITecnica di prova

Analisi chimica (contenuto di carbonio e zolfo)
 (C: 0,01-3,9%; S: 0,003-0,24%)

ASTM E1019-18 Analisi ad infrarossi

Analisi chimica spettrometro ad emissione ottica
  (Acciai basso legati (C:0,047-1,07%; Si:0,18-1,72%;
Mn:0,169-1,92%; P:0,006-0,439%; S:0,008-0,07%;
Cr:0,032-5,11%; Mo:0,006-1,4%; Ni:0,031-5,34%;
Cu:0,215-0,57%; V:0,002-0,85%; Co:0,006-0,67%;
Ti:0,003-0,48%; W:0,001-1,3%).
Acciai inossidabili (C:0,022-0,903%; Si:0,17-1%; Mn:0,32-1,8%;
P:0,008-0,036%; S:0,002-0,35%; Cr:15,12-23,85%;
Mo:0,02-3,55%; Ni:0,22-14,74%;Cu:0,07-3,35%;
V:0,031-0,388%; Ti:0,003-0,34%).
Acciai da utensili (C:0,67-1,02%; Si:0,11-0,3%; Mn:0,17-0,41%;
P:0,018-0,043%;S: 0,001-0,039%; Cr:3,21-4,98%;
Mo:0,17-9,41%; V:0,06-0,35%;
W:1,8-20,4%;Co:0,08-10%;Ni:0,06-0,35%).
Acciai legati al piombo (C:0,07-0,08%; Si:0,002-0,006%;
Mn:0,91-1,01%; P:0,07-0,087%;S: 0,31-0,32%; Cr:0,01-0,02%;
Ni:0,006-0,012%; Mo:0,002-0,008%; Pb:0,24-0,34%).
Acciai ad alto Mn (C:0,94-1,45%; Si:0,11-0,85%; Mn:9,69-11,24%;
P:0,02-0,1%; S: 0,006-0,022%; Cr:0,13-1,36%;Ni:2,97-3,77%;
Mo:0,94-1,51%; Al:0,049-0,095%).
Ghise (C:2,5-3,96%; S:0,005-0,11%; Mn:0,17-1,89%;
P:0,019-0,46%; Si: 0,55-2,54%; Cr:0,02-2,50%; Mo:0,006-0,86%;
V:0,012-0,55%; Ni:0,13-4,34%; Cu:0,006-0,86% ))

PTL003 rev. 12 2018 Spettrometria ad
emissione ottica

Analisi chimica spettrometro ad emissione ottica
 (Leghe Al-Cu (Cu:5,4-10,3%; Mg:0,08-0,18%; Si:0,79-1,03%;
Fe:0,31-0,39%; Mn: 0,2-0,51%; Ni:0,001-0,22%; Zn:0,38-0,83%;
Ti:0,003-0,05%; Cr: 0,001-0,09%).
Leghe Al-Si (Si:5,3-13,7%; Fe:0,31-0,79%; Cu:0,076-3,63%;
Mn:0,29-0,65%; Mg: 0,03-0,9%; Cr:0,002-0,18%; Zn:0,09-1,22%;
Ti:0,083-0,18%; Ni: 0,01-0,29%; Pb:0,05-0,36%; Sn:
0,038-0,28%).
Leghe Al-Mg (Cu:0,05-0,13%; Mg:5,25-9,7%; Si:0,31-0,33%;
Fe:0,27-0,33%; Mn: 0,010-0,33%; Zn:0,11-0,14%;
Pb:0,0006-0,09%; Ti:0,038-0,25%; Cr: 0,05-0,11%).
Leghe Al-Zn (Si:0,1-0,64%; Fe:0,21-0,47%; Cu:0,048-3%; Mn:
0,26-0,51%; Mg:0,24-1,8%; Cr:0,003-0,27%; Zn:6,1-6,27%;
Ti:0,011-0,043%).
Leghe base Cu (Sn:0,01-15,1%; Pb:0,002-10,6%;
Zn:0,007-39,4%; Ni: 0,039-4,82%; Fe:0,052-3,0%;
Si:0,01-0,08%; Mn:0,001-1,3%; Al:0,001-7,2%; Sb:0,19-0,444%;
S:0,003-0,11%; As: 0,001-0,13%)
Leghe base Mg (Al:8,95-10,7%; Zn:0,11-2,2%; Mn:0,010-0,270%;
Cu:0,021-0,029%; Si:0,089-0,095%; Ni:0,001-0,005%).
Leghe base Ni (C:0,025-0,14%; Si:0,02-0,16%; Cu:0,03-57,8%;
Fe: 0,34-3,98%; Mn:0,015-0,56%; Cr:19,2-19,65%;
Ti:0,08-2,59%; Al:0,035-1,63%; Co:0,115-16,9%;
Mo:0,03-0,05%; Mg:0,001-0,014%;))

PTL003 rev. 12 2018

Analisi metallografica: misura spessore di riporti superficiali UNI EN ISO 1463:2006

Assetto macrostrutturale / Osservazione macroscopica ASTM E340-15

Assetto microstrutturale / Osservazione microscopica ASTM E407-07(2015)e1; ASTM
E3–11 (2017)
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Durezza Brinell
 (((Scale HBW2,5/187,5; HBW2,5/62,5)
(31,8÷218 HBW2,5/62,5  90÷590 HBW2,5/187,5)))

UNI EN ISO 6506-1:2015; ASTM
E10-18

Durezza Rockwell
 (((Scale HRA, HRB, HRC, HR15 N-T, HR30 N-T, HR45 N-T)
(20÷88 HRA; 20÷100 HRB; 20÷70 HRC; 70÷94 HR15N; 42÷86
HR30N; 67÷93 HR15T; 29÷82 HR30T; 20÷77 HR45N; 10÷72
HR45T )))

UNI EN ISO 6508-1:2016; ASTM
E18-19

Durezza Vickers  (Scale HV1, HV2, HV5, HV10, HV30) UNI EN ISO 6507-1:2018; ASTM
E92-17; ASTM E384-17

Microdurezza e durezza Vickers a basso carico  (Scale HV0,1;
HV0,2; HV0,3; HV0,5; HV1)

UNI EN ISO 4516:2004;
UNI 11153-1:2006;
UNI 11153-2:2006;
UNI 11153-3:2006;
UNI EN ISO 2639:2006;
ASTM E92-17; ASTM E384-17;
ASTM B578 - 85(2016);
UNI EN ISO 6507-1:2018

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materiali metallici ferrosi e non ferrosi: fili, barre, piatti, profilati, getti, fusioni, lamiere sottili, nastri, tubi
O&ITecnica di prova

Prova di trazione (Forze fino a 250 kN) UNI EN ISO 6892-1:2016; UNI EN
10218-1:2012; UNI EN
10263-2:2017; ASTM E8/E8M-16a;
ASTM A370-18; ASTM B557-15

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materie plastiche - Materiali termoplastici UNI EN 1452, UNI EN 1401, UNI EN 1329, UNI EN 12200, UNI EN 607, UNI EN
1453, ISO 15877, UNI 10972, DVGW GW335-A1, DVGW W544

O&ITecnica di prova

Determinazione della temperatura di rammollimento Vicat (VST)
Determination of Vicat softening temperature (VST)

UNI EN ISO 306: 2014 Vicat

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materie plastiche UNI EN 12201, UNI EN 1555, EN 1451, EN 15494, EN 12666, EN 1519, UNI 7990, ISO 8779, UNI 9736,
ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-A2, DVGW GW335-A3, DVGW GW335-B2

O&ITecnica di prova

Determinazione del tempo di induzione all'ossidazione (OIT
isotermico) e della temperatura di induzione all'ossidazione (OIT
dinamico)  Determination of oxidation induction time (isothermal
OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)

UNI EN ISO 11357-6: 2018
UNI EN 728 :1998

OIT

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materie plastiche UNI EN 12201, UNI EN 1555, ISO 4427, ISO 4437
O&ITecnica di prova

HDT - Determinazione della temperatura di inflessione sotto carico:
Parte 1: Metodo di prova generale: Parte 2: Materie plastiche ed
ebanite; Parte 3: Laminati termoindurenti ad alta resistenza. HDT -
Determination of temperature of deflection under load Part 1:
General test method; Part 2: Plastics and ebonite; Part 3:
High-strength thermosetting laminates and long-fibre-reinforced
plastics

UNI EN ISO 75 - 1: 2013
UNI EN ISO 75 - 2: 2013
UNI EN ISO 75 - 3: 2004

HDT

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materie plastiche UNI EN 12201, UNI EN 1555, UNI 11344, UNI EN ISO15874, EN 1451, EN 15494, ISO 15876, EN 12666,
EN 1519, UNI 7990, ISO 8779, UNI 9736, UNI 10954, UNI EN ISO 15876, ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-A2, DVGW
GW335-A3, DVGW GW335-B2, DVGW GW335-B3, DVGW W542, DVGW W544, DVGW W534

O&ITecnica di prova

Determinazione dell'indice di fluidità in massa (MFR) e dell'indice di
fluidità in volume (MVR) dei materiali termoplastici Determination of
the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of
thermoplastics

UNI EN ISO 1133 - 1: 2012 Reologia
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materie plastiche UNI EN 12201, UNI EN 1555, UNI EN 12200, UNI EN 607, UNI 7990, UNI EN ISO 15877. ISO 17484,
ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-A1, DVGW GW335-A2

O&ITecnica di prova

Determinazione delle caratteristiche a trazioni.                 Parte 1:
principi generali; Parte 2: condizioni di prova per materie plastiche
per stampaggio ed estrusione; Parte 3: condizioni di prova per film
e lastre; Parte 4: condizioni di prova per i compositi plastici
rinforzati con fibre, isotropi e ortotropi; Parte 5: condizioni di prova
per i composti plastici rinforzati con fibre unidirezionali.
Determination of tensile properties - Part 1: General principles; Part
2: Test conditions for moulding and extrusion plastics; Part 3: Test
conditions for films and sheets; Part 4: Test conditions for isotropic
and orthotropic fibre-reinforced plastic composites; Part 5: Test
conditions for unidirectional fibre-reinforced plastic composites

UNI EN ISO 527 - 1: 2012
UNI EN ISO 527 - 2: 2012
UNI EN ISO 527 - 3: 2019
UNI EN ISO 527 - 4: 1999
UNI EN ISO 527 - 5: 2009

Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi termoplastici e raccordi per acqua calda e fredda UNI 11344, ISO 21003,
ISO 15875, ISO 15874, ISO 15876, ISO 15877, WRAS test &
acceptance criteria 1212.6, 1212.10, DVGW W534

O&ITecnica di prova

Metodo di prova per la resistenza degli assiemi ai cicli di
temperatura. Test method for the resistance of mounted assemblies
to temperature cycling

UNI EN ISO 19893: 2018 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni di materia plastica (PE) UNI EN 12201, UNI EN 1555, ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-A1, DVGW
GW335-A2

O&ITecnica di prova

Prova di resistenza a trazione per gli assemblaggi raccordo/tubo.
Tensile test for fitting/pipe assemblies

UNI EN 12201 - 3: 2013
Annex E

Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni di materia plastica UNI 9561, UNI 11344, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15875 , UNI EN ISO 15876,
UNI EN ISO 21003, UNI EN ISO 22391, DVGW W534

O&ITecnica di prova

Metodo di prova per la tenuta sotto vuoto Test method for
leaktightness under vacuum

UNI EN ISO 13056: 2018 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni di materia plastica UNI 9561, UNI 11344, UNI EN ISO 21003, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15875 ,
UNI EN ISO 15876, UNI EN ISO 15877, UNI EN ISO 22391, WRAS test & acceptance criteria 1314-1,
1314-7, 1314-8, 1314-9, 1314-10, 1314-
11, 1314-12,
1314-13, 1314-14, 1314-15, DVGW GW335-A2, DVGW GW335-A3, DVGW GW335-B2

O&ITecnica di prova

Metodo di prova per la resistenza allo sfilamento con forza
longitudinale costante. Test method for resistance to pull-out under
constant longitudinal force

UNI EN ISO 3501: 2015 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni di materia plastica UNI EN 12201, UNI EN 1555, UNI EN 15266, UNI 1567, ISO 15874, UNI EN ISO
15876, UNI EN 1401, EN331, EN13828, ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-A1, DVGW GW335-A2, DVGW GW335-A3,
DVGW GW335-B2, DVGW W542, DVGW W544, DVGW W534

O&ITecnica di prova

Determinazione delle dimensioni. Determination of dimensions UNI EN ISO 3126: 2005 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico per applicazioni non in pressione UNI EN 1401, UNI EN 1329, UNI EN
13476, UNI EN 1451, UNI EN 1453, UNI EN 12666, UNI EN 1519

O&ITecnica di prova

Metodo di prova per la resistenza a cicli di temperatura elevata Test
method for resistance to elevated temperature cycling

UNI EN ISO 13257: 2019 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni di materie plastiche (Tubi multistrato) UNI 11344, ISO 21003, DVGW W534
O&ITecnica di prova
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Determinazione della resistenza a lungo termine. Determination of
long-term strength

ISO 17456: 2006 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica - Tubi di materiali termoplastici. UNI EN 13476, UNI EN 1451, UNI EN
12666, UNI 10972

O&ITecnica di prova

Determinazione della flessibilità anulare. Determination of ring
flexibility

UNI EN ISO 13968: 2009 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

 Sistemi di tubazioni e condutture di materia plastica UNI EN12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15875
, UNI EN ISO 15876, UNI EN ISO 15877, UNI EN ISO 21003, UNI EN 1329,UNI 10954, UNI EN 1401, UNI 11344, ISO
4427, ISO 4437, DVGW W534

O&ITecnica di prova

Determinazione della resistenza idrostatica a lungo termine di
materiali termoplastici in forma di tubo per estrapolazione
Determination of the long-term hydrostatic strength of
thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

UNI EN ISO 9080: 2012 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi di materiale termoplastico UNI EN 12201, UNI EN 1555, UNI EN 12200, UNI EN 607, UNI 7990, ISO 4427, ISO 4437,
DVGW GW335-A1, DVGW GW335-A2

O&ITecnica di prova

Determinazione delle proprietà a trazione.    Parte 1: metodo
generale di prova; Parte 2: Tubi in poli(cloruro di vinile) non
plastificato (PVC-U), poli(cloruro di vinile) clorurato (PVC-C) e
poli(cloruro di vinile) ad alto impatto (PVC-HI);Parte 3: tubi di
poliolefine. Determination of tensile properties Part 1: General test
method; Part 2: Determination of tensile properties Pipes made of
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl
chloride) (PVC-C) and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI);
Part 3: Polyolefin pipes

UNI EN ISO 6259 - 1: 2015
ISO 6259 - 2: 1997
UNI EN ISO 6259 - 3: 2015

Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi di materiale termoplastico UNI EN 12201, UNI EN 1555, UNI EN 607, UNI EN 13476, UNI EN ISO 15494, UNI EN
1401, UNI EN 1451, EN 1452, EN 1453, UNI EN 12200, UNI 10972, ISO 17484, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15877,
ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-A1, DVGW W544

O&ITecnica di prova

 Determinazione della resistenza agli urti esterni - Metodo a scala
Determination of resistance to external blows - Staircase method

UNI EN ISO 11173: 2018 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi di materiale termoplastico UNI EN 12201, UNI EN 1555, UNI EN 607, UNI EN 13476, UNI EN ISO 15494, UNI EN
1401, UNI EN 1451, EN 1452, EN 1453, UNI EN 12200, UNI 10972, ISO 17484, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15877,
ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-A1, DVGW GW335-A2, DVGW GW335-B2, DVGW GW335-B3, DVGW W544

O&ITecnica di prova

Determinazione della resistenza agli urti esterni - Metodo del
quadrante dell’orologio Determination of resistance to external
blows - Round-the-clock method

UNI EN ISO 3127: 2018 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi di materiale termoplastico UNI EN 13476, UNI EN 1451, UNI EN 12666, UNI 10972
O&ITecnica di prova

Determinazione della rigidezza anulare. Determination of ring
stiffness

UNI EN ISO 9969: 2016 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi di polietilene (PE) UNI EN12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15875, UNI EN ISO 15876, UNI EN
ISO 15877 , UNI EN 1329 UNI EN 1401, ISO 17484, UNI 11344, ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-A2, DVGW
GW335-B2, DVGW W542,

O&ITecnica di prova

Resistenza alla crescita lenta della fessura - Metodo di prova del
cono Resistance to slow crack growth - Cone test method

ISO 13480: 1997 Meccanica
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi di materiale plastico (PE) UNI EN 12201, UNI EN 1452, UNI EN 1401, UNI EN 1329, UNI EN 12200, UNI
EN 1555, UNI EN 607, UNI EN 13476, ISO 17484, UNI EN ISO 15875, UNI EN ISO 15874, UNI EN 1451, UNI EN 1453, UNI
EN ISO 15494, UNI EN ISO 15875, UNI EN 13766, UNI 9737, ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-B2

O&ITecnica di prova

Prova di decoesione di giunti di fusione a sella in polietilene (PE) -
Valutazione della duttilità dell'interfaccia del giunto di fusione
mediante prova di rottura Decohesion test of polyethylene (PE)
saddle fusion joints - Evaluation of ductility of fusion joint interface
by tear test

ISO 13956: 2010 Meccanica

Prova di decoesione mediante schiacciamento per assemblaggi
elettrofusi in polietilene (PE) Crushing decohesion test for
polyethylene (PE) electrofusion assemblies

ISO 13955: 1997 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi di materiale termoplastico UNI EN 1452, UNI EN 1401, UNI EN 1329, UNI EN 12200, UNI EN 607, UNI EN
1453, ISO 15877, UNI 10972, DVGW GW335-A1, DVGW W544, DVGW W534

O&ITecnica di prova

Temperatura di rammollimento Vicat - Parte 1: Metodo di prova
generale; Parte 2: Condizioni di prova per tubi e raccordi di
policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) o di policloruro di vinile
clorurato (PVC-C) e di tubi di policloruro di vinile non plastificato
resistente all'impatto (PVC-H); Parte 3: Condizioni di prova per tubi
e raccordi di acrilonitrile/butadiene/stirene (ABS) e di
acrilonitrile/stirene/acrilestere (ASA). Vicat softening temperature
Part 1: General test method; Part 2: Test conditions for
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl
chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance
poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes; Part 3: Test conditions for
acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) and
acrylonitrile/styrene/acrylic ester (ASA) pipes and fittings

UNI EN ISO 2507 - 1: 2018
UNI EN ISO 2507 - 2: 2018
UNI EN ISO 2507 - 3: 2018

Vicat

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico (PE) UNI EN 12201, UNI EN 1452, UNI EN 1401, UNI EN 1329, UNI EN 12200, UNI
EN 1555, UNI EN 607, UNI EN 13476, ISO 17484, UNI EN ISO 15875, UNI EN ISO 15874, UNI EN 1451, UNI EN 1453, UNI
EN ISO 15494, UNI EN ISO 15875, UNI EN 13766, UNI 9737, ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-B2

O&ITecnica di prova

Prova di decoesione per assemblaggi elettrofusi in polietilene (PE) di
diametro esterno nominale maggiore o uguale a 90 mm Peel
decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of
nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm

ISO 13954: 1997 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in polietilene (PE) UNI EN 12201, UNI EN 1452, UNI EN 1401, UNI EN 1329, UNI EN 12200, UNI EN 1555,
UNI EN 607, UNI EN 13476, ISO 17484, UNI EN ISO 15875, UNI EN ISO 15874, UNI EN 1451, UNI EN 1453, UNI EN ISO
15494, UNI EN ISO 15875, UNI EN 13766, UNI 9737, ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-A1, DVGW GW335-A2

O&ITecnica di prova

Determinazione della resistenza alla trazione e della modalità di
rottura dei provini da un giunto fuso in testa Determination of the
tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused
joint

ISO 13953: 2001 Meccanica

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in polietilene reticolato (PE-X) UNI 11344, ISO 21003, ISO 15875, ISO 15874, ISO 15876, ISO 15877,
UNI 10954, DVGW GW335-A3, DVGW W542, DVGW W544, , DVGW W534

O&ITecnica di prova

Stima del grado di reticolazione mediante metodo determinazione
del contenuto di gel Estimation of the degree of crosslinking by
determination of the gel content

UNI EN ISO 10147: 2013 Chimico - fisica
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi, raccordi e assiemi di materiale termoplastico per il trasporto di fluidi UNI EN12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO
15874, UNI EN ISO 15875 , UNI EN ISO 15876, UNI EN ISO 15877, UNI EN ISO 21003, UNI EN 1329,UNI 10954, UNI EN
1401, UNI 11344, UNI 10655, , EN331, EN13828, UNI EN 12729, UNI EN 13959, UNI 1567, UNI EN 1213, UNI EN 15266,
UNI EN 1488, EN14141, EN13774, ISO 4427, ISO 4437, DVGW GW335-A1, DVGW GW335-A2, DVGW GW335-A3, DVGW
GW335-B2, DVGW W542, DVGW W544

O&ITecnica di prova

Determinazione della resistenza alla pressione interna Parte 1:
metodo generale; Parte 2: preparazione di provini tubolari; Parte 3:
preparazione dei componenti; Parte 4: preparazione degli assiemi
Determination of the resistance to internal pressure Part 1: General
method; Part 2: Preparation of pipe test pieces; Part 3: Preparation
of components; Part 4: Preparation of assemblies

UNI EN ISO 1167 - 1: 2006
UNI EN ISO 1167 - 2: 2006
UNI EN ISO 1167 - 3: 2008
UNI EN ISO 1167 - 4: 2008

Meccanica

PTL = Metodo di prova interno
DVGW = Wirtschafts und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser

Legenda

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di
accreditamento rilasciato al laboratorio.

L’eventuale simbolo “X” riportato nella colonna “O&I” indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e
interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell’accreditamento per la specifica attività riportata a fianco


