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Afdekkingen voor mestbassins
Type: Wiefferink mestsilodak

Wiefferink B.V.

VERKLARING VAN KIWA
Dit attest is op basis van BRL 2342 “Mestbassins en afdekkingen voor mestbassins” d.d. 2017-05-09
afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

De prestaties van het Wiefferink mestsilodak in zijn toepassing als het Wiefferink mestsilodak is
beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek
herbeoordeeld. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat :

e het met deze afdekking samengestelde Wiefferink mestsilodak de prestaties leveren zoals
opgenomen in dit attest en de Wiefferink mestsilodak voldoet aan de in dit attest opgenomen eisen
van het Bouwbesluit mits:
¢ Wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie en

toepassingsvoorwaarden
e De vervaardiging van Wiefferink mestsilodak met afdekking geschiedt overeenkomstig de in dit
attest vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden

In het kader van dit attest vindt geen controle plaats op de productie van het Wiefferink mestsilodak, noch
op de samenstelling van en/of montage van het Wiefferink mestsilodak.
~

Kiwa

Dit attest is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Toepassers van dit attest wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van
Kiwa: www.kiwa.nl

Certificaathouder
Wiefferink B.V.
Textielstraat 16

7575 CA OLDENZAAL
Postbus 335

7570 AH OLDENZAAL
Tel. 054157 16 16
info@wiefferink.nl

www.wiefferink.nl

Beoordeeld is:

e Eenmalig prestatie in
de toepassing

Herbeoordeling elke 3

jaar

BOUWBESLUIT
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TECHNISCHE SPECIFICATIE

ONDERWERP

Dit attest heeft betrekking op het door Wiefferink B.V. geproduceerde Wiefferink mestsilodak.

Het betreft de Afdekking voor mestbassins opgebouwd uit een door middel van RVS ratelgespen en spanbanden aan de silowand afgespannen
kunststoffolie, vastgezet aan een roestvaste nokschotel (kroon) die wordt geplaatst over een midden kolom.

De volgende producten vallen onder dit attest: het Wiefferink mestsilodak.

Maximale afmetingen
De afdekking is geschikt voor mestbassins met een diameter tot en met 50 meter.

Kunststoffolie

De kunststoffolie dient aantoonbaar te voldoen aan de eisen van BRL K519.

De folie is van PVC gewapend met polyesterweefsel.

De folie dient fabrieksmatig verwerkt te zijn door een folieverwerker die aantoonbaar voldoet aan eisen van BRL K537.

Spanbanden
De spanbanden hebben een breedte van 25 mm en groen van kleur van ongecoat polyester weefsel. en zijn gemerkt met een label.
De spanbanden zijn van polyester en hebben een minimale breeksterkte van 20 kN.

Ratelgespen
De ratelgespen zijn van RVS en hebben een minimale breeksterkte van 1,8 kN.

Midden kolom
De middenkolom is een RVS buis [ 400 mm met een wanddikte van 19.1 mm of 9.8 mm of een vierkante, hardhouten kolom (zie tabel 2).
Sterkteklasse hardhout D60 en duurzaamheidsklasse I.

Tabel 1 — Maximale silodiameter bij PVC-middenkolom

Silohoogte [m] 3 4 5 6
Buisdikte [19.1mm] 17 20 23 26
Buisdikte [9.8mm] 14.5 16.5 18.5 20.5

Silodiameter in [m]

Tabel 2 — Vierkante doorsnede hardhouten kolom
DS [m] 50

LK7 [m]

LK9 [m]

LK16,6 [m] 525

DS = diameter silo in m
LK =lengte kolom16,6 m
Doorsnede kolom in mm x mm

Ondersteuning midden kolom
De midden kolom staat standaard in een RVS voetplaat 100 x 100 x 8 mm (L = 200 mm) conform tekening op blad 10.
De RVS voetplaat wordt bevestigd met RVS keilankers M8 x 50 mm.

TERMEN EN DEFINITIES

Termen en definities zijn opgenomen in BRL 2342, paragraaf 1.2.
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PRESTATIES IN DE TOEPASSING
PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT

IAfdeling IArtikel Leden Omschrijving Bepalingsmethode Grenswaarde Prestatie
Bouwbesluit/
Paragraaf Besluit
bouwwerken
leefomgeving
2.1 IAlgemene sterkte [Niet bezwijken volgens |Sterkte wordt bepaald De afdekking
an de NEN-EN 1990. olgens: oldoet aan de
bouwconstructie » Paragraaf 5.2, indien de sterkte eis.
constructie is vervaardigd
an folie De referentieperiode
an de afdekking is
10 jaar.
2.9 Beperking van het |De brandklasse en Brand- en rookklasse NVT
ontwikkelen van rookklasse dient bepaald volgens NEN-
brand en rook minimaal D te zijn. EN 13501-1
De bovenzijde van een  |Het niet brandgevaarlijk [NVT
dak is niet zijn van een dak dient
brandgevaarlijk. bepaald te worden

olgens NEN 6063.

Algemene sterkte van de bouwconstructie
De afdekking voldoet aan de sterkte eis. Het ontwerp van de folieconstructie is bepaald via een statische berekening conform artikel 5.2.1 van
BRL 2342. De referentieperiode van de afdekking is 10 jaar.

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook
Voor afdekkingen van folie is de brandklasse niet vastgesteld omdat de folie-afdekking bij brand in het mestbassin valt en uitdooft door de mest.

OVERIGE PRESTATIES IN DE TOEPASSING

Mestdichtheid
Een afdekking wordt geacht voldoende dicht te zijn indien voegen en openingen tussen aansluitende delen van de afdekking op doelmatige wijze
zijn afgedicht.

Explosie
Bij de bepaling van de weerstand tegen explosie is er van uitgegaan dat de afdekking zodanig bezwijkt, dat er geen destructieve krachten op (de
wand van) het mestbassin ontstaan.

Onderliggende mestbassin
De leverancier van de afdekking dient zich ervan te overtuigen dat het onderliggende mestbassin geschikt is voor de afdekking
die door hem wordt aangebracht.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Mangaten
In de tot afdekking verwerkte kunststoffolie dienen tenminste 2 mangaten met veiligheidsnetten aanwezig te zijn. Deze mangaten dienen tevens
om ventilatie voor betreding mogelijk te maken. De afmetingen van de mangaten zijn minimaal 800 x 800 mm.

Afvoer agressief condenswater
Aan de binnenzijde van een niet-drijvende afdekking zijn voorzieningen vereist om de afvoer van agressief condenswater naar de bassinwand of
naar andere ondersteuningen van de afdekking te voorkomen.

Belastingen uit afdekking
De leverancier van de afdekking dient zich ervan te overtuigen dat het onderliggende mestbassin inclusief fundering geschikt zijn voor de
afdekking die door hem wordt aangebracht

Bij iedere te installeren afdekking dient hiervoor een controleberekening gemaakt te worden van het onderliggende mestbassin en de fundering
conform artikel 5.2.1 van de BRL 2342. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van gegevens die afkomstig zijn van de leverancier van het
mestbassin.

Indien voor het betreffende mestbassin een KOMO-attest is afgegeven, kunnen de maximaal toelaatbare horizontale en verticale belastingen uit
de afdekking op het mestbassin hieruit worden afgelezen.

De afdekking is nabij de bovenrand door middel van spanbanden en spangespen afgespannen op de wand van het mestbassin (zie bladzijde 10
en 11).
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De belastingen, op de bovenrand van het mestbassin en de midden kolom, voortvloeiend uit de Wiefferink mestsilodak zijn weergegeven in
onderstaand tabel.

Tabel 3 —Belastingen uit de afdekking

Diameter Verticaal op de Horizontaal op de Verticaal op de
silo wand wand kolom

[m] [kN/ 1.5 m’] [kN/mY] [kN]

15 9.0 9.1 112

20 10.3 10.0 176

25 11.8 10.7 251

30 31 115 339

50 10.8 10.7 1116

Toelichting:

* Negatieve waarden van de verticale belastingen betreffen een opwaartse belasting;
e De horizontale belasting op de wand werkt naar binnen toe richting de middenkolom.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Bij dit attest hoort alsof het letterlijk hierbij is opgenomen, de door de attesthouder opgestelde uitvoeringsrichtlijnen getiteld: “Productie handboek
GN-M-M1060". De verwerking dient te worden uitgevoerd conform “Productie handboek GN-M-M1060".

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER
Controleer bij aflevering of Wiefferink mestsilodak voldoet aan de in dit attest opgenomen specificatie en toepassingsvoorwaarden.

Inspecteer bij aflevering van de onder “Vereiste kenmerken” vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;

- de producten voldoen aan de onder “Vereiste kenmerken” vermelde eisen, volgens de genoemde bepalingsmethoden;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Wanneer de producten gecertificeerd zijn op basis van de onder “Vereiste kenmerken” genoemde BRL's zijn de producten voorzien van het
KOMO-merk op een wijze zoals aangegeven in het betreffende certificaat.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

. Wiefferink B.V.
en zo nodig met:
. Kiwa Nederland B.V.

Controleer of dit attest-certificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

De gebruikershandleiding “Bedieningshandleiding silodak Go.GHL.SKNG.NE” wordt door de attesthouder na oplevering aan de gebruiker
overhandigd.

DOCUMENTENLIJST

BRL-K519 Criteria voor niet-versterkte gekalanderde afdichtingsfolies van weekgemaakt polyvinylchloride (PVC-P) zonder cachering
BRL-K537 Erkenning voor verwerken en verleggen van kunststoffolie voor civiele toepassing

BRL 2342 Beoordelingsrichtlijn voor mestbassins

NEN-EN 1990 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief wijzigingsblad A1, correctieblad C2 en Nationale Bijlage
NEN 6063 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken

Bouwbesluit Bouwbesluit 2012.

*Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2342.

TEKENINGBLADEN
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Covers for manure basins
Type: Wiefferink manure silo roof

Wiefferink B.V.

DECLARATION BY KIWA
This attestation is based on BRL 2342 'Manure basins and covers for manure basins' dated. 9 May 2017,
issued in accordance with the Kiwa Regulations for Certification.

The performance of the Wiefferink manure silo roof has been evaluated for its purpose as the Wiefferink
manure silo roof against the Building decree, and the assumptions on which the evaluation is based are
reviewed periodically. Based on this, Kiwa declares that :

e based on this, Kiwa declares that the Wiefferink manure silo roof delivers the performance in this
attestation and the silo roof meets the requirements of the Building decree included in this certificate
provided that:

e The technical specifications and conditions of use set out in this attestation are met
e The Wiefferink manure silo roof with cover is manufactured in accordance with the regulations
and/or processing methods described in this attestation

Within the framework of this attestation, no checks on the production, composition or assembly of the
Wiefferink manure silo roof take place.

Ron Scheepers
Kiwa

This attestation has been added to the list on the website of Stichting KOMO: www.komo.nl.
Users of this attestation are advised to check whether it is still valid by referring to the Kiwa website: www.kiwa.nl

Certificate holder
Wiefferink B.V.
Textielstraat 16

7575 CA OLDENZAAL
Postbus 335

7570 AH OLDENZAAL
Tel. 054157 16 16
info@wiefferink.nl

www.wiefferink.nl

The following have been

assessed:

o Single performance in
use

To be reassessed every

3 years

BUILDING CODE
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

SUBJECT

This certificate relates to the Wiefferink manure silo roof produced by Wiefferink B.V.

This concerns the Manure basin cover consisting of a tensioned plastic foil clamped to the silo wall by stainless steel ratchet buckles and
tensioning straps and fastened to a stainless steel ridge (crown) that is installed on a central column.

The following products are covered by this attestation: the Wiefferink manure silo roof.

Maximum dimensions
The cover is suitable for manure basins with a diameter up to 50 metres.

Plastic foil

The plastic foil must demonstrably comply with the requirements set out in BRL K519.

The foil is made from polyester-reinforced polyvinyl chloride (PVC).

The foil must be processed in a factory by a foil processor that demonstrably meets the requirements of BRL K537.

Tensioning straps
The tensioning straps have a width of 25 mm, are green in colour, are made of uncoated polyester fabric and are marked with a label.
The tensioning straps are made of polyester and have a minimum tensile strength of 20 kN.

Ratchet buckles
The ratchet buckles are made of stainless steel and have a minimum tensile strength of 1.8 kN.

Centre column
The central column is a stainless steel pipe of 400 mm with a wall thickness of 19.1 mm or 9.8 mm, or it is a square hardwood column (see table
2). Hardwood strength class D60 and durability class I.

Table 1 — Maximum silo diameter with a PVC central column
Silo height [m] 3 4 5 6
Pipe thickness [19.1 mm] 17 20 23 26
Pipe thickness [9.8 mm] 14.5 16.5 18.5 20.5
Silo diameter in [m]

Table 2 — Square cross-section hardwood column

DS [m] 50
LK7 [m]

LK9 [m]

LK16.6 [m] 525

DS = silo diameter in m
LK = column length 16.6 m
Column cross-section in mm x mm

Central column support
As standard, the central column stands in a 100 x 100 x 8 mm (L = 200 mm) stainless steel footplate in accordance with the drawing on page 10.
The stainless steel footplate is secured with M8 x 50 mm stainless steel wedge anchors.

TERMS AND DEFINITIONS

Terms and definitions can be found in BRL 2342, Chapter 1.2.
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PERFORMANCE IN USE

PERFORMANCE UNDER THE BUILDING CODE

Section IArticle Members Description Determination method Limit value Performance
Building Code/
Paragraph
concerning the
Building Works
Living
Environment
Decree
2.1 General strength of |Does not collapse in Strength is determined in IThe cover meets the
the structure laccordance with NEN-ENfaccordance with: strength
1990. * Paragraph 5.2, if the requirement.
structure is made of foil
[The reference
period for the cover
is 10 years.
2.9 Limitation of the  [The fire class and smoke [Fire and smoke class N/A
development of fire [class must be at least D. [determined in accordance
land smoke with NEN-EN 13501-1
The top of aroof is not  [The non-flammability of a [N/A
flammable. roof must be determined
in accordance with NEN
6063.

General strength of the structure
The cover meets the strength requirement. The design of the foil construction is determined by a static calculation in accordance with Article 5.2.1
of BRL 2342. The reference period for the cover is 10 years.

Limitation due to fire and smoke

The fire class has not been determined for foil covers because, in the event of a fire, the foil cover falls into the manure basin and is extinguished

by the manure.

OTHER PERFORMANCE IN USE

Manure density

A cover is deemed to be sufficiently impermeable if the seams and openings between the connecting points are effectively sealed.

Explosion

The calculation of the resistance to explosion is based on the cover failing in such a way that (the wall of) the manure basin is not subjected to any

destructive forces.

Underlying manure basin

The cover supplier must be convinced that the underlying manure basin and foundation are suitable for the cover

to be used.

CONDITIONS OF USE

Manholes

The plastic cover must have at least 2 manholes with safety nets in it. These manholes are used for ventilation before the manure basin is
accessed. The manholes have a minimum dimension of 800 x 800 mm.

Drainage of aggressive condensation water
The inside of a non-floating cover must have some provisions that prevent aggressive condensation water from draining into the basin wall or

other cover supports.

Forces associated with using the cover
The supplier of the cover must be convinced that the underlying manure basin and foundation are suitable for the cover that will be covering it.

A control calculation of the underlying manure basin and foundation must be performed in accordance with Article 5.2.1 BRL 2342 for every cover
that is installed. The data for the calculation must be provided by the supplier of the manure basin.

If a KOMO attestation was issued for the basin in question, the maximum allowable horizontal and vertical forces that the cover exerts on the
manure basin that it states may be used.
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The cover is attached to the wall of the manure basin near the upper edge by means of tensioning straps and ratchet straps (see pages 10
and 11).

The forces the Wiefferink manure silo roof exerts on the top of the manure basin and central column are shown in the table below.

Table 3 —Loads due to the cover

Diameter silo Vertical on the wall Horizontal on the wall Vertical on the column
[m] [kN/ 1.5 m’] [kN/m1] [kN]
15 9.0 9.1 112
20 10.3 10.0 176
25 11.8 10.7 251
30 3.1 11.5 339
50 10.8 10.7 1116
Explanation:

o Negative vertical force values represent an upwards force;
e The horizontal force on the wall works inwards towards the central column.

PROCESSING INSTRUCTIONS

The construction instructions drawn up by the holder of this attestation entitled: “Production manual GN-M-M1060”. The processing must be
carried out in accordance with “Production manual GN-M-M1060”.

TIPS FOR THE USER
Upon delivery, check whether the Wiefferink manure silo roof adheres to the specifications and conditions of use included in this certificate.

You must inspect the products listed under 'Required characteristics' to make sure:

- you are receiving the product you ordered;

- the products meet the requirements stated under “Required characteristics” according to the indicated determination methods;
- the products do not show any visible defects as a result of transport and the like.

If the products are certified based on the BRLs mentioned under 'Required characteristics', the products will bear the KOMO mark as described in
the relevant certificate.

If you reject the products based on the aforementioned, please contact:
e Wiefferink B.V.

and, if necessary:
. Kiwa Nederland B.V.

Check whether this attestation is still valid by referring to the Kiwa website: www.kiwa.nl

The user manual, “User Manual silo roof Go.GHL.SKNG.NE” is handed over to the user by the attestation holder after delivery.

LIST OF DOCUMENTATION

BRL-K519 Criteria voor niet-versterkte gekalanderde afdichtingsfolies van weekgemaakt polyvinyl chloride (PVC-P) zonder cachering
[Criteria for non-reinforced calendered sealing foils made from plasticised polyvinyl chloride (PVC-P) without caching]
BRL-K537 Erkenning voor verwerken en verleggen van kunststoffolie voor civiele toepassing [Accreditation for the construction and

repositioning of plastic foil for civil applications]

BRL 2342 Beoordelingsrichtlijn voor mestbassins [National Assessment Guideline for manure basins]
NEN-EN 1990 Eurocode: Principles of the constructive design, including amendment Al, correction sheet C2 and National Appendix
NEN 6063 Test method for external fire exposure to roofs

Building decree Building decree 2012.

*For the correct version of the above-mentioned standards, please see the last amendment of BRL 2342.

DRAWING SHEETS
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Abdeckungen fur Dingerbecken
Typ: Wiefferink Dingersilodach

Wiefferink B.V.

BESCHEINIGUNG VON KIWA
Diese Bescheinigung wurde auf der Grundlage von BRL 2342 ,Diingerbecken und Abdeckung fiir
Dungerbecken* am 09.05.2017, gemalf der Kiwa-Verordnung fiir Zertifizierung ausgestellt.

Die Leistungen des Wiefferink Diingersilodachs gelten, wenn das Wiefferink Dungersilodach in Bezug auf
die Bauordnung beurteilt wird und die Ausgangspunkte fir diese Beurteilung in periodischen Abstanden
kontrolliert werden. Auf dieser Grundlage erklart Kiwa, dass :

e das mit dieser Abdeckung zusammengestellte Wiefferink Diingersilodach die Leistungen bietet, die in
dieser Bescheinigung aufgenommen wurden, und dass das Wiefferink Dungersilodach die in dieser
Bescheinigung aufgenommenen Anforderungen der Bauordnung erfiillt, vorausgesetzt:

e die in dieser Bescheinigung festgelegten technischen Spezifikationen und Einsatzbedingungen
werden erfullt

e die Anfertigung des Wiefferink Diingersilodachs mit Abdeckung erfolgt in Ubereinstimmung mit
den in dieser Bescheinigung festgelegten Vorschriften und/oder Verarbeitungsmethoden

Im Rahmen dieser Bescheinigung wird weder eine Kontrolle in Bezug auf die Herstellung des Wiefferink
Dungersilodachs noch in Bezug auf die Zusammenstellung des Wiefferink Diingersilodachs und/oder
seine Montage durchgefiihrt.

Ron Scheepers
Kiwa

Diese Bescheinigung ist in die Ubersicht auf der Website der Stiftung KOMO aufgenommen: www.komo.nl.
Nutzern dieser Bescheinigung wird empfohlen, zu priifen, ob sie noch giiltig ist, konsultieren Sie zu diesem Zweck die
Website von Kiwa: www.kiwa.nl

Zertifikatinhaber
Wiefferink B.V.
Textielstraat 16

7575 CA OLDENZAAL
Postbus 335

7570 AH OLDENZAAL
Tel. 054157 16 16
info@wiefferink.nl

www.wiefferink.nl

BAUORDNUNG Beurteilt wurde:

e Einmalig Leistung bei

der Verwendung
Erneute Beurteilung alle
3 Jahre
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

GEGENSTAND

Diese Bescheinigung bezieht sich auf das von Wiefferink B.V. hergestellte Wiefferink Diingersilodach.

Dies betrifft die Abdeckung fiir Diingerbecken aufgebaut aus einer durch Edelstahl-Ratschen und Spannbander an der Silowand gespannten
Kunststofffolie, befestigt an einer Nockenscheibe (Krone) aus rostfreiem Edelstahl, die Uber der Mittelsdule angebracht wird.

Die folgenden Produkte fallen unter diese Bescheinigung: das Wiefferink Diingersilodach.

Maximale Abmessungen
Die Abdeckung ist fur Dungerbecken mit einem Durchmesser bis 50 Metern geeignet.

Kunststofffolie

Die Kunststofffolie muss nachweislich die Anforderungen der BRL K519 erfiillen.

Die Folie besteht aus mit Polyestergewebe bewehrtem PVC.

Die Folie ist durch einen zertifizierten Folienverarbeiter werksseitig verarbeitet und erfillt nachweislich die Anforderungen der BRL K537.

Spannbander

Die Spannbander haben eine Breite von 25 mm, bestehen aus griinem, unbeschichtetem Polyester-Gewebe und sind mit einem Etikett
gekennzeichnet.

Die Spannbé&nder sind aus Polyester und haben einen minimalen Verseilverlust von 20 kN.

Ratschen
Die Ratschen sind aus Edelstahl und haben einen minimalen Verseilverlust von 1,8 kN.

Mittelséaule
Die Mittelsaule ist ein RVS-Rohr (O 400 mm) mit einer Wandstarke von 19,1 mm oder 9,8 mm oder eine quadratische Saule aus Hartholz (siehe
Tabelle 2). Festigkeitsklasse Hartholz D60 und Lebensdauerklasse I.

Tabelle 1 - Maximaler Silodurchmesser bei der PVC-Mittelsaule
Silohdhe [m] 3 4 5 6
Rohrwandstarke [19,2mm] 17 20 23 26
Rohrwandstéarke [9,8mm] 14,5 16,5 18,5 20,5
Silodurchmesser in [m]

Tabelle 2 — Seitenlangen der quadratischen Hartholz-Saule

DS [m] 50
LS7 [m]

LS9 [m]

LK16,6 [m] 525

DS = Durchmesser Silo in m
LK = Lénge Séaule 16,6 m
Seitenlangen Saule in mm x mm

Unterstutzung Mittelsaule
Die Mittelsaule steht gemaR Zeichnung auf Seite 10 standardmafig in einer FuRplatte aus Edelstahl 100 x 100 x 8 mm (L= 200 mm).
Die FuBplatte aus Edelstahl wird mit Keilankern M8 x 50 mm aus Edelstahl befestigt.

BEGRIFFE UND DEFINITIONEN

Begriffe und Definitionen sind in BRL 2342, Abschnitt 1.2, enthalten.
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LEISTUNGEN BEI DER VERWENDUNG
LEISTUNGEN AUFGRUND DER BAUORDNUNG

IAbteilung IArtikel IAbsatze Beschreibung Bewertungsverfahren  Grenzwert Leistung
Bauordnung/
Paragraph
Beschluss
Bauwerke
\Wohnumfeld
2,1 IAllgemeine Nicht zusammenbrechen |Festigkeit wird bestimmt Die Abdeckung
Festigkeit der gemal NEN-EN 1990. [gemaR: entspricht der
baulichen - Paragraph 5.2, wenn die Starkenanforderung.
Konstruktion Konstruktion aus Folie
gefertigt ist Die Bezugsperiode
der Abdeckung
betragt 10 Jahre.
2,9 Begrenzung der Die Brand- und Brand- und Rauchklasse |n.z
Brand- und Rauchklasse muss bestimmt gemal NEN-
Rauchentwicklung |mindestens D sein. EN 13501-1
Die Oberseite des Dachs |Die nicht bestehende n.z.
\weist keine Brandgefahr |Brandgefahr eines
auf. Daches muss gemaf
NEN 6063 bestimmt
werden.

Allgemeine Festigkeit der baulichen Konstruktion
Die Abdeckung entspricht der Starkenanforderung. Der Entwurf der Folienkonstruktion wird tiber eine statische Berechnung geman Artikel 5.2.1
der BRL 2342 bestimmt. Die Bezugsperiode der Abdeckung betragt 10 Jahre.

Begrenzung der Brand- und Rauchentwicklung
Fiur Abdeckungen aus Folie wurde die Brandklasse nicht festgestellt, weil die Folie bei einem Brand in das Diingerbecken fallt und durch den

Dunger geléscht wird.

SONSTIGE LEISTUNGEN BEI DER VERWENDUNG

Dingedichte

Eine Abdeckung wird als geniigend dicht angesehen, wenn Fugen und Offnungen zwischen anschlieRenden Teilen der Abdeckung zweckmaRig

abgedichtet wurden.

Explosion

Bei der Festlegung des Explosionswiderstands wurde davon ausgegangen, dass die Abdeckung so zerreif3t, dass keine destruktiven Kréafte auf
das Dungerbecken bzw. auf die Wand auftreten.

Zugrunde liegendes Diingerbecken

Der Lieferant der Abdeckung muss sich davon Uiberzeugen, dass das zugrunde liegende Diingerbecken sich fur die

von ihm anzubringende Abdeckung eignet.

ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN

Mannlécher

In der zur Abdeckung verarbeiteten Kunststofffolie befinden sich mindestens zwei Mannlécher mit Sicherheitsnetzen. Diese Mannlécher dienen

darliber hinaus der Luftung vor dem Betreten. Die Abmessungen der Mannlécher sind mindestens 800 x 800 mm.

Abfluss von aggressivem Kondenswasser
An der Innenseite einer nicht-schwimmenden Abdeckung sind Einrichtungen erforderlich, um den Abfluss von aggressivem Kondenswasser an
die Beckenwand oder an andere Stiutzen der Abdeckung zu vermeiden.

Belastungen aus der Abdeckung
Der Lieferant der Abdeckung muss sich davon uberzeugen, dass das Dungebecken sowie dessen Fundierung sich fur die von ihm anzubringende

Abdeckung eignet.

Bei jeder zu montierenden Abdeckung muss gemaf Artikel 5.2.1 der BRL 2342 eine Kontrollberechnung des Dungerbeckens und des
Fundaments erfolgen. Dabei missen die Angaben vom Lieferanten des Dungerbeckens verwendet werden.

Wourde fir das betreffende Diingerbecken ein KOMO-Attest abgegeben, so sind die maximal zulassigen horizontalen und vertikalen Belastungen
der Abdeckung auf das Diingerbecken darin enthalten.
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Die Abdeckung ist beim oberen Rand mittels Spannb&ndern und Spannschnallen auf der Wand des Diingerbeckens abgespannt (siehe Seite 10
und 11).

Die Belastungen des oberen Randes des Diingerbeckens und der Mittelséule, die sich aus dem Wiefferink Dungersilodach ergeben, sind in der
nachstehenden Tabelle wiedergegeben.

Tabelle 3 —Belastungen aus der Abdeckung
Durchmesser Silo  Senkrecht auf die Wand  Waagerecht auf die Wand  Senkrecht auf die Saule

[m IkN/ 1,5 m’] [kN/m1] [kN]
15 9,0 9,1 112
20 10,3 10,0 176
25 11,8 10,7 251
30 3.1 11,5 339
50 10,8 10,7 1116

Erlauterung:
e Die negativen Werte der senkrechten Belastungen betreffen eine Aufwartsbelastung;
o Die waagerechte Belastung auf die Wand wirkt nach innen in Richtung der Mittelsaule.

VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN

Zu dieser Bescheinigung gehért unbedingt die vom Bescheinigungsinhaber erstellte Ausfiihrungsrichtlinie unter dem Titel: ,Produktionshandbuch
GN-M-M1060". Die Verarbeitung muss gemaf ,Produktionshandbuch GN-M-M1060” ausgefiihrt werden.

HINWEISE FUR DEN ABNEHMER

Uberpriifen Sie bei der Lieferung, ob das Wiefferink Diingersilodach die in dieser Bescheinigung aufgefiihrten Spezifikationen und
Einsatzbedingungen erfullt.

Priufen Sie bei Lieferung die unter ,Technische Spezifikationen* aufgefiihrten Produkte, ob:

- geliefert wurde, was vereinbart worden ist;

- die Produkte den unter ,Erforderliche Merkmale" angegebenen Anforderungen gemaR den angegebenen Bestimmungsmethoden
entsprechen;

- die Produkte keine sichtbaren Mangel aufweisen, die auf den Transport u. A. zuriickzufiihren sind.

Wenn die Produkte auf der Grundlage der unter ,Erforderliche Merkmale* angegebenen BRLs zertifiziert sind, sind die Produkte, wie im
betreffenden Produktzertifikat angegeben, mit dem KOMO-Prifzeichen versehen.

Falls Sie aufgrund der oben aufgefuhrten Kriterien das Produkt fur untauglich erklaren, kontaktieren Sie bitte:

. Wiefferink B.V.
und bei Bedarf:
. Kiwa Nederland B.V.

Kontrollieren Sie, ob diese Bescheinigung noch giltig ist; konsultieren Sie zu diesem Zweck die Website von Kiwa: www.kiwa.nl.

Die Bedienungsanleitung ,Bedienungsanleitung Silodach Go.GHL.SKNG.NE” wird dem abnehmer vom Bescheinigungsinhaber nach der
Lieferung Uibergeben.

DOKUMENTENLISTE

BRL-K519 Kriterien fur nicht verstarkte, satinierte Abdichtfolien aus weichem Polyvinylchlorid (PVC-P) ohne Kaschierung

BRL-K537 Anerkennung fiir das Verarbeiten und Verlegen von Kunststoffolie fir die Zivilverwendung

BRL 2342 Beurteilungsrichtlinie fur Dungerbecken .

NEN-EN 1990 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung, einschlieRlich Anderungsblatt A1, Korrekturblatt C2 und nationalem Anhang
NEN 6063 Bestimmung der Brandgefahr von Dachern

Bauordnung Bauordnung 2012.

* Fir die richtige Version der erwahnten Normen wird auf das letzte Anderungsblatt bei BRL 2342 verwiesen.

ZEICHNUNGEN
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3RNU\Z\ JELRUQLNyYyZ QD JQRMRZLF
7\S 'DFK VLORVX QMefle@RMRZLF

Wiefferink B.V.

DEKLARACJA KIWA
I1LQLHMV]\ FHUW\ILNDW MHVW RSDUW\ QD XVWDZLH %5/ A=ELF
JQRMRZLF ~ ] GQLD PDMD URNX L JRVWD4& Z\GDQ\ ]JJRGQLH ] ¢

&KDUDNWHU\WW\ND HNVSORDWDF\MQD GDFKX VLORVX QD JQRMRI:
SUJH]QDF]J]HQLD MDNR GDFKX VLORVX QD JQRMRZLF :LHIIHULQN :
a]DAR*HQLD QD NWyU\FK RSLHUD VLDRP&RIUWHRNWGHRZR Z R BREGG
GHNODUXMH *H

X GDFK VLORVX QD JQRMRZLF :LHIITHULQN MHVW JJRGQ\ ] FKDUEL
QLQLHMV]\P FHUW\ILNDFLH RUD] *H GDFK VLORVX VSH&4QLD Z\¥F
zawartew QLQLHMV]\P FHUW\ILNDFLH SRG ZDUXQNLHP *H
X 6SHAQLRQH V VSHF\ILNDFMH WHFKQLF]QH L ZDUXQNL X*\WI
x 'DFK VLORVX QD JQRM R BIRN U prddukawamy zgodnie z przepisami i/lub

metodami przetwarzania opisanymi w niniejszym certyfikacie.

‘\GDQLH QLQLHMV]HIJR FHUW\ILNDWX QLH ZL *H VL ] SUJHSURZDC
GDFKX VLORVX QD JQRMRZLF :LHIIHULQN

Ron Scheepers
Kiwa

1LQLHMV]\ FHUW\ILNDW ]JRVWD4& GRGDQ\ GR OLVW\ ][DPLHV]F]RQH Z ZLWU\
8*\WNRZQLNRP QLQLHMV]HJR FHUW\ILNDWX ]D @hvEynia/ihterne®uapiiva] th@nLkiwaihH

Posiadacz certyfikatu
Wiefferink B.V.
Textielstraat 16

7575 CA OLDENZAAL
Postbus 335

7570 AH OLDENZAAL
Tel. 054157 16 16
info@wiefferink.nl
www.wiefferink.nl

KO D BU DYN KU Oceniono:

X-HGQRNURWQH

SRGF]DV X*\WN
2FHQ QDOH*\ SR
co 3 lata
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PRZEDMIOT

ILQLHMV]\ FHUWANILNDW RGQRVL VL GIRHGHEHPKR N ISORGX QRZDIAHMRZEB]H] ILUP :LHIITHULQN % 9
'RWIF]J\ SRNU\Z\ JELRUQLND QD JQRMRZLF Z\NRQDQHM ] QDSU *RQHM IROLL ] WZARPIRED V]WXF

NODPHU |DSDGNRZ\FK |H VWDOL QLHUG]H Z Q hhbtoRahej HokbBrdhy Ze §r&li fier@zBwheZafisntowarigjva kolumnie
centralnej.

ILQLHMV]\ FHUW\NILNDW REHMPXMH QDVW SXM FH SURGXNW\ GDFK VLORVX QD JQRMRZLF :LH

Maksymalne wymiary
3RNU\ZD MHVW RGSRZLHGQLD GOD JELRUQLNyYZ QD JQRMRZLF R UHGQLF\ GR PHWUyZ

Folia z tworzywa sztucznego

JROLD ] WZRU]\ZD VIWXF]QHJR PXVL Z ZLGRF]Q\ VSRVYE VSHAQLDU Z\PDJDQLD RNUH ORQH Z ¥%
Folia jest wykonana z polichlorku winylu (PVC).

FROLD PXVL E\0 SUJHWZRUJRQD Z IDEU\FH SU]JH] SUJHWZyUF IROLL NWyU\ Z PR*QLZ\ GR XGRZ

3DV\ QDSLQDM FH

3DV\ QDSLQDM FH R VJHURNR FL PP V Z\NRQDQH ] QLHSRZOH N DLQW MRWNDR] RQ\H SHRVD LNHAVHMU R
3DV\ QDSLQDM FH V Z\NRQDQH ] SROLHVWUX D LFK PLQLPDOQD Z\WU]J\PD&4R i QD UR]FL JDQL

1.2.4 Klamry zapadkowe

.ODPU\ |IDSDGNRZH V Z\NRQDQH ]JH VWDOL QLHUG]HZQHM D LFK PL@WLPDOQD Z\WU]J\PD&R 0 QD

1.2.5 Kolumna centralna

.ROXPQD FHQWUDOQD WR UXUD ]JH VWDOL QLHUG]JHZQHM R UHGQLF\ PP L R WuxievwaFL FLD
GU]JHZ OL FLDVW\FK 'UHZQR GU]HZ OL FLDVW\FKRRG SIRDYRHEZ\WU]J\PD&4R FL ' L NODVLH

Tabelal +tODNV\PDOQD UHGQLFD VLORVX ] NROXPQ FHQWUDOQ ] 39&
\VRNR 0 VLORVX 8P @ 4 5 6

*UXER 0 UXU\ > wWP@ 20 23 26

*UXER 0 UXU\ > PAS@ 16,5 18,5 20,5

UHGQLFD VLORVX >P@

Tabela2 +3UJHNUYM NZDGUDWRZ\ NROXPQ\ ] GUHZQD GU]JHZ OL FLDVW\FK

DS [m] 50
LK7 [m]

LK9 [m]

LK16,6 [m] 525

'6 UHGQLFD JELRUQLND Z\UD*RQD Z PHWUDEFK
/. GaxXxJR U NROXPQ\ P
BUJHNUyM NROXPQ\ Z\UD*RQ\ Z PP [ PP

1.2.6 Podpora kolumny centralnej

2.

StandDUGRZR NROXPQD FHQWUDOQD VWRL Z VWRSNDFK ]JH VWDOL QLHUG]J]HZQHM R ZdRaDUDFK
rysunku na stronie 10.

6WRSNL ]JH VWDOL QLHUG]HZQHM PRFXMH VL NRWZDPL NOLQRZ\PL 0 [ PP ]JH VWDOL QLHUG

TERMINY | DEFINICJE

7HUPLQ\ L GHILQLFMH SRGDQH V Z %5/ UR]G]LDA
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3. &+$5%$.7(5<67<.% (.63/2$7$&<-1% 32'&=%6 8)<7.2:%1,9%
3.1 CHARAKTERYSTYKA EKSPLOATACYJNA ZGODNIE Z KODEKSEM BUDOWLANYM
5R]G]LD& $UW\IN|&]ARQNRZL HOpis Metoda wyznaczania :DUWR U JU DParametry
Kodeks eksploatacyjne
budowlany/
8VW S GRW\HR
UR]SRU] G]H
robotach
budowlanych w
URGRZLVNX
mieszkalnym
2.1 Ogdlna 1LH |DSDGD VL [:\WU]J\PD&R U MH 3RNU\ZD VSH
Z\WU]J\PDA&R [NEN-EN 1990. RNUH ODQD ]JR! Wymagania
konstrukcji ¥ 8VW S MH * GRW\F] FH
konstrukcja jest Z\WU]J\PDAa&R |
wykonana z folii
Okres odniesienia
dla pokrywy wynosi
10 lat.
2.9 Ograniczenie Wymagana jest co Klasyfikacja ogniowa Nie dotyczy
rozprzestrzeniania |[najmniej klasa D ogniowajzgodnie z NEN-EN
VL RJQLD Ljidymna. 13501-1
1LHSDOQR U GD|Nie dotyczy
*yUQD F] U GDFE\U RNUH ORQD
MHVW 4aDWZRSD|IQRUP 1(1
311 2JyOQD Z\WU]\kobs&kcji
3RNU\ZD VSHaQLD zZ\PDJDQLD GRW\F] FH Z\WU]J\PD4R FL 3URMHNW NRQVWUXNgdtzngdN RQDQH N
]JJRGQLH ] DUW\ANX&HP XVWDZ\ %5/ 2NUHV RGQLHVLHQLD GOD SRNU\Z\ Z\QRVL OoODW
3.1.2 Ograniczenie ognia i dymu
.ODVD RIJQLRZD QLH JRVWDaD RNUH ORQD GOD SRNU\Z IROLRZ\FK SRQLHZD* Z SQRMDANX ISR
]JRVWDMH XJDV]RQD SU]JH] ]QDMGXM F VL Z QLP JQRMRZLF
32 INNA &+%$5%$.7(5<67<.$ (.63/2%$7%$&<-1$ : 8)<7.2:$1,8
321 * VWR U0 JQRMRZLF\
3RNU\Z X]QDMH VL ]D Z\WVWDUF]DM F QLHSU]JHSXV]F]DOQ JG\ & FIHQLD L RWZRttreRiBreL G]\ S
3.3.2  Wybuch
2EOLF]HQLD RGIREDQFK AL @QINRQ\ZDQH QD SRGVWDZLH XVINRG]JHQLD SRNU\Z\ Z WDNL VSRVYE
SRGGDZDQ\ *DGQ\P VLARP QLV]F] F\P
'QR JELRUQLND QD JQRMRZLF
"RVWDZFD SRNU\Z\ PXVL PLHG SHZQR & *H GQR JEQWU QLN ORZIGBMRALEOD ISFKONADEH NWyUD |
4. :$581., 8)<7.2:%$1,%

2WZRU\ Z4D]RZH
3RNU\ZD ] WZRU]J\ZD VIWXF]QHJR PXVL PLHiU FR QDMPQLHM RWZRU\ Za4D]RZH ] |DEH3GLHF]DM
zbiomikana JQRMRZLF SU]JHG X]\WNDQLHP GRVW SX GR QLHJR OLQLPDOQH Z\PLDU\ RWZRUyZ Z&D]

4.2 Odprowadzanie agresywnej wody kondensacyjnej
‘H ZQ WU]X QLHUXFKRPHM SRNU\Z\ PXV] J]RVWDU ]JDVWRVRZDQH ]DEH]S Igtsimmedly NWyUH XQLI
NRQGHQVDF\MQHM QD FLDQ\ JELRUQLND OXE LQQH SRGSRU\ SRNU\Z\

6LA\ ]ZL JDQH ] X*\ZDQLHP SRNU\Z\

'RVWDZFD SRNU\Z\ PXVL PLHU SHZQR i *H GQR JELRUQLND QD JQRMRZLF L IXQGDAHQW\ V R
2EOLF]HQLD NRQWUROQH GOD GQD JELRUQLND QD JQRMRZLF L IXQGDPHQWYZ QDE®B*GEWNRQL
]JDPRQWRZDQHM SRNU\Z\ 'DQH GR Z\NRQDQLD REOLF]H PXV] ]JRVWDi SRGDQH SU]JH] GRVWDZ

-H OL GBDRGIEQRUQLND Z\GDQR FHUW\ILNDW .202 Z\NRUJ\VW\ZDQH PRJ E\iU PDNV\PDOQH GRS
SUJH] SRNU\Z QD JELRUQLN QD JQRMRZLF NWyUH RNUH ORQR Z FHUW\ILNDFLH
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3RNU\ZD MHVW SU]J\PRFRZDQD GR FLDQ\ FELURY QNI QM NQREK REALFDZSKRPRF SDVyZ QDSLQDM
(patrz strony 10 i 11).

6L&\ Z\ZLHUDQH SU]H] GDFK VLORVX QD JQRMRZLF :LHIIHULQN QD JyUQ F] U FFQRZQIR@LAD]
tabeli.

Tabela3 +2EFL *HQLD Z\ZLHUDQH SU]JH] SRNU\Z

UHGQLF 3LRQRZH QD 3R]LRPH QD F 3LRQRZH QD NI
silosu >N1 P« [kN/mY] [kN]

[m]

15 9,0 9,1 112

20 10,3 10,0 176

25 11,8 10,7 251

30 3,1 11,5 339

50 10,8 10,7 1116

2EMD QLHQLH
x Ujemne ZDUWR FL VL4\ SLRQRZHM SU]JHVWDZLDM VLa G]LD4bM F Z JyuU
X 6La4D SR]LRPD Z\ZLHUDQD QD FLDQ G]LD&4D GR ZHZQ WU] Z NLHUXQNX NROXPQ\ FHQWUDOQ

INSTRUKCJE PRZETWARZANIA

,QVWUXNFMH NRQVWUXNF\MQH VSRU] G]RBHUSNAIHN B RAXL A& GID/AY DVERLEM. Bl N WRHARNFFW|D ®LH P XV L
SUJHSURZDG]RQH ]JRGQLH ] GRNXPHQWEMRD A,QVWUXNFMD SURGXNFML *1

'6.$=1:., '/$ 8)<7.2:1,.%

3U]\ GRVWDZLH QDOH*\ VSUDZG]LU F]\ GDFK V LZQdR" Xe QacyfikaBdvhRi &arbBnkarhit$tdsiavahie 2awisttyindi W
niniejszym certyfikacie.

1DOH*\ NRQWURORZDi SURGXNW\ Z\PLHQLRQH Z F] FL A:\PDJDQH FKDUDNWHU\VW\NL" DE\ PL
- otrzymany produkt jest zgodny z zaméwieniem;

-SURGXNW\ VSHaARQDM RMPBIORQH Z A:\PDJDQHM FKDUDNWHU\VW\FH" ZHG&XJ ZVND]DQ\FK PH\
-SURGXNW\ QLH Z\ND]XM *DGQ\FK ZLGRF]Q\FK XVINRG]J]H SRzZVWDa\FK Z WUDQVSRUFLH LWS

-H*HOL SURGXNW\ V FHUW\ILNRZDQH QD SRGVWDZLH A&:RNXPHD Wi ZF BB U 2 NP H QWVRMDWIKF KR QI W
RSDWU]JRQH JQDNLHP .202 ]JJRGQLH ] RGQR Q\P FHUW\ILNDWHP

: SUJ\SDGNX RGPRZ\ SU]\M FLD SURGXNWyYZ QD SRGVWDZLH SRZ\*V]HJR QDOH*\ VNRQWDNWRZ

X  Wiefferink B.V.
i, w razie potrzeby z:
x  Kiwa Nederland B.V.

1DOH*\ VSUDZG]Li F]\ QLQLHMV]\ FHUW\ILNDWX ]DFKRZXMH ZD*QR i Z ZLWU\QLH LQWHUQHWF

,QVWUXNFMD REVaXJL A,QVWUXNFMD REVaXJL GDFKX VLORVX *R *+/ 6.1* 1(° MHat\Mgrzg UJTHND]\ZI
dostawie.

WYKAZ DOKUMENTOW

BRL-K519 Criteria voor niet-versterkte gekalanderde afdichtingsfolies van weekgemaakt polyvinyl chloride (PVC-P) zonder cachering

> . U\WHULD GRW\F] FH QLHZ]PRFQLRQ\FK NDODQGURZDQ\FK ik&@riebo ¥ali¢Hdrkuiav@yliD(FPVE-PiFtklezZ \N R Q D
struktury warstwowej]

BRL-K537 Erkenning voor verwerken en verleggen van kunststoffolie voor civiele toepassing [Akredytacja w zakresie budowy i
UHSR]J\FMRQRZDQLD IROLL ] WZRU]J\Z VIWXF]Q\FK GR ]DVWRVRZD EXGRZODQ\FK@

BRL 2342 %HRRUGHOLQJVULFKWOLMQ YRRU PHVWEDVVLQV >.UDMRZH Z\W\F]QH RFHQ\ JELR
NEN-EN 1990 (XURNRG =DVDG\ SURMHNWRZDQLD NRQVWUXNFML ZUD] ] =D& FIQLNLHP $ (UUD\
NEN 6063 OHWRGD EDGDQLOGDFXYD*GRIEILDADQLH RIJQLD ] JHZQ WU]

5R]SRU] G]JHQLH EXRRIPW|QHH]HQLH EXGRZODQH

3UDZLGaRZD ZHUVMD Z\*HM Z\PLHQLRQ\FK QRUP JQDMGXMH VL Z RVWDWQLHM QRZHOL]DFMI

ARKUSZE RYSUNKOWE
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