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ü Kiwa MPA Dresden GmbH 

Fuchsmühlenweg 6 F 

09599 Freiberg 
 
Tel.: +49 (0)3731-203 93-0  
Fax: +49 (0)3731-203 93-110 
www.kiwa.com/de 
 

Die Kiwa MPA Dresden GmbH ist von der Deutschen Akkreditierungsstelle nach der DIN EN 
ISO/IEC 17025:2018 unter der Nummer D‐PL‐17819-01-00 flexibel akkreditiert. 
 
Dem Laboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS be-
darf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausga-
beständen der Normen gestattet. 
 
Dem Prüflaboratorium ist es gestattet, ohne dass es einer vorherigen Zustimmung der Deutschen 
Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, in den Zertifizierungsprogrammen neue Revisionen der tech-
nischen Spezifikationen anzuwenden.  
(Quelle: „Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11217-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Ausstellungsdatum: 12.06.2024; Hinweis: 
Dies entspricht der Kategorie III und I nach DAkkS 71 SD 0 002 | Revision: 2.2 | 13. August 2015 bzw. Kategorie A und B nach R-17025-PL | 
Revision: 1.0 | 22. Mai 2023) 

 
 
Im Folgenden sind die Prüfverfahren gemäß Urkunde aufgeführt, sowie Prüfverfahren nach aktua-
lisierten Ausgabeständen im akkreditierten Umfang. 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

1 Feuerlöschgeräte 

1.1 Tragbare Feuerlöschgeräte 

x   DIN EN 3-7 

2007-10 

Tragbare Feuerlöscher - Teil 7: Ei-

genschaften, Leistungsanforde-

rungen und Prüfungen 

x 
 

DIN EN 3-8 

2007-02 

Berichtigung 1 2008-01 

Tragbare Feuerlöscher - Teil 8: 

Zusätzliche Anforderungen zu EN 

3-7 an die konstruktive Ausfüh-

rung, Druckfestigkeit, mechani-

sche Prüfungen für tragbare Feu-

erlöscher mit einem maximal zu-

lässigen Druck kleiner gleich 30 

bar außer 

Abs. 6.3.6 Makroskopische Unter-

suchung des Behälters 

Anhang D.2.4 Alterungsprüfung - 

Xenonbogen 

Anhang D.2.5 Schlagprüfung nach 

dem Altern bei 20°C 

x 31.01.2025 DIN EN 3-8 

2021-10 

Tragbare Feuerlöscher - Teil 8: 

Anforderungen an die konstruk-

tive Ausführung, Druckfestigkeit 

und mechanischen Prüfungen für 

tragbare Feuerlöscher mit einem 

Höchstdruck kleiner gleich 30 bar, 

welche die Anforderungen aus 

EN 3-7 erfüllen; Deutsche Fas-

sung EN 3-8:2021 

außer 

Abs. 6.3.6 Makroskopische Unter-

suchung des Behälters 

Anhang D.2.4 Alterungsprüfung - 

Xenonbogen 

Anhang D.2.5 Schlagprüfung nach 

dem Altern bei 20°C 

x   DIN EN 3-9 

2007-02 

Berichtigung 1 2008-01 

Tragbare Feuerlöscher - Teil 9: 

Zusätzliche Anforderungen zu EN 

3-7 an die Druckfestigkeit von 

Kohlendioxid-Feuerlöschern 
 

1.2 Fahrbare Feuerlöschgeräte ohne eigenen Kraftantrieb 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

x   DIN EN 1866-1 

2007-10 

Berichtigung 1 2008-01 

Fahrbare Feuerlöscher - Teil 1: Ei-

genschaften, Löschleistung und 

Prüfungen 

x   DIN EN 1866-2 

2014-07 

Fahrbare Feuerlöscher - Teil 2: 

Zusätzliche Anforderungen zu EN 

1866-1 an die konstruktive Aus-

führung, Druckfestigkeit und me-

chanischen Prüfungen für Feuer-

löscher mit einem Höchstdruck 

kleiner gleich 30 bar, die den An-

forderungen von EN 1866-1 ent-

sprechen 

x   DIN EN 1866-3 

2013-08 

Fahrbare Feuerlöscher - Teil 3:  

Anforderungen an die Herstel-

lung, konstruktive Ausführung 

und Druckfestigkeit von Kohlendi-

oxid-Feuerlöschern, die den An-

forderungen von EN 1866-1 ent-

sprechen 

1.4 Feuerlöschsprays 

x  EK5/TA7 29-11 

2021 

Prüfgrundsatz für die Sicherheit 

von Feuerlöschsprays 

x 
 

DIN SPEC 14411 

2013-07 

Löschspraydose 

(zurückgezogen) 

x   DIN EN 16856  

2020-06 

Feuerlöschsprays 

2 Feuerlöschmittel 

x   DIN EN 615 

2009-08 

Brandschutz - Löschmittel - An-

forderungen an Löschpulver  

(nicht für Löschpulver der Brand-

klasse D) außer Abschnitt 7 

x   DIN EN 1568-1 

2018-05 

Feuerlöschmittel - Schaummittel - 

Teil 1: Anforderungen an Schaum-

mittel zur Erzeugung von Mittel-

schaum zum Aufgeben auf mit 

Wasser nicht mischbare Flüssig-

keiten 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

x   DIN EN 1568-2 

2018-05 

Feuerlöschmittel - Schaummittel - 

Teil 2: Anforderungen an Schaum-

mittel zur Erzeugung von Leicht-

schaum zum Aufgeben auf mit 

Wasser nicht mischbare Flüssig-

keiten 

x   DIN EN 1568-3 

2018-05 

Feuerlöschmittel - Schaummittel - 

Teil 3: Anforderungen an Schaum-

mittel zur Erzeugung von Schwer-

schaum zum Aufgeben auf mit 

Wasser nicht mischbare Flüssig-

keiten 

x   DIN EN 1568-4 

2018-05 

Feuerlöschmittel - Schaummittel - 

Teil 4: Anforderungen an Schaum-

mittel zur Erzeugung von Schwer-

schaum zum Aufgeben auf mit 

Wasser mischbare Flüssigkeiten 

x   DIN EN 1869 

2019-10 

Löschdecken  

x   ICAO Airport Services 

Manual, part 1, chapter 

8  

2015 

Availability of Extinguishing 

Agents - Specification, Proce-

dures and Performance Levels 

x   IMO MSC/Circ. 670 

1995‐01 

Richtlinien für Löschleistung, 

Prüfbedingungen und Überwa-

chung 

von Schaummittelkonzentraten 

für fest eingebaute Feuerlösch-

systeme zur Erzeugung von 

Leichtschaum 

x   IMO MSC/Circ. 798 

1997-06 

Richtlinien für Löschleistung, 

Prüfbedingungen und Überwa-

chung von Schaummittelkonzent-

raten für fest eingebaute Feuer-

lösch-systeme zur Erzeugung von 

Mittelschaum 

x   IMO MSC.1/Circ. 1312  

2009-06 

Berichtigung 1 

2011-11 

Überarbeitete Richtlinien für 

Löschleistung, Prüfbedingungen 

und Überwachung von Schaum-

mittelkonzentraten für fest einge-

baute Feuerlöschsysteme 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

3 Brandschutzprüfungen sowie Prüfungen zum Brandverhalten unter realen Brandbedin-

gungen  

3.1 Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte 

x   DIN 4102-1 

1998-05 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen - Teil 1:  

Baustoffe - Begriffe, Anforderun-

gen und Prüfungen 

x  DIN 4102-2 

1977-09 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, 

Anforderungen und Prüfungen 

 

x  DIN 4102-3 

1977-09 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen; Brandwände und 

nichttragende Außenwände, Be-

griffe, Anforderungen und Prüfun-

gen 

x  DIN 4102-5 

1977-09 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen; Feuerschutzab-

schlüsse, Abschlüsse in Fahr-

schachtwänden und gegen Feuer 

widerstandsfähige 

Verglasungen, Begriffe, Anforde-

rungen und Prüfungen 

x  DIN 4102-7 

2018-11 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen - Teil 7: Bedachun-

gen - 

Begriffe, Anforderungen und Prü-

fungen 

x  DIN 4102-8 

2003-10 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen - Teil 8: Kleinprüf-

stand 

x  DIN 4102-9 

1990-05 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen; Kabelabschottun-

gen;Begriffe, Anforderungen und 

Prüfungen 

x  DIN 4102-11 

1985-12 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen; Rohrummantelun-

gen,Rohrabschottungen, Installa-

tionsschächte und -kanäle sowie 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

Abschlüsse ihrer Revisionsöff-

nungen; Begriffe, Anforderungen 

und Prüfungen 

x  DIN 4102-12 

1998-11 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen - Teil 12: Funktions-

erhalt von elektrischen Kabelanla-

gen - Anforderungen und Prüfun-

gen 

x  DIN 4102-13 

1990-05 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen; Brandschutzver-

glasungen; Begriffe, Anforderun-

gen und Prüfungen 

x  DIN 4102-16 

2021-01 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen - Teil 16: Durchfüh-

rung von Brandschachtprüfungen 

x  DIN 4102-17 

2017-12 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen - Teil 17: Schmelz-

punkt von Mineralfaser-Dämm-

stoffen - Begriffe, Anforderungen, 

Prüfung 

x  DIN 4102-20 

2017-10 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen - Teil 20: Ergänzen-

der Nachweis für die Beurteilung 

des Brandverhaltens von Außen-

wandbekleidungen 

x  DIN 4102-24 

2022-12 

Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen - Teil 24: Prüfung 

des Brandverhaltens von Außen-

wandbekleidungen unter Berück-

sichtigung des Sockelbrandsze-

narios 

x  DIN 18089-1 

1984-01 

Feuerschutzabschlüsse - Einla-

gen für Feuerschutztüren - Mine-

ralfaserplatten, Begriff, Bezeich-

nung, Anforderung, Prüfungen 

x  DIN EN 1363-1 

2020-05 

Feuerwiderstandsprüfungen - Teil 

1: Allgemeine Anforderungen 

x  DIN EN 1363-2 

1999-10 

Feuerwiderstandsprüfungen - Teil 

2: Alternative und ergänzende 

Verfahren 

x  DIN EN 1365-1 

2013-08 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

tragende Bauteile - Teil 1: Wände 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

x  DIN EN 1366-11 

2018-07 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

Installationen - Teil 11: 

Brandschutzsysteme für Kabelan-

lagen und zugehörige Komponen-

ten (zurückgezogen) 

x  DIN EN 1366-12 

2020-01 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

Installationen - Teil 12: 

Nichtmechanische Brandschutz-

verschlüsse für Lüftungsleitun-

gen 

x  DIN EN 16733 

2016-07 

Prüfungen zum Brandverhalten 

von Bauprodukten - Bestimmung 

der Neigung eines Bauprodukts 

zum kontinuierlichen Schwelen 

x  DIN EN IEC 61730-2 

VDE 0126-30-2  

MST 23 

2018-10 

Photovoltaik (PV) - Module-Sicher-

heitsqualifikation - Teil 2: 

Anforderungen an die Prüfung 

nur:  

Punkt 10.17 Brandprüfung MST23 

x  DIN EN ISO 11925-2 

2020-07 

Prüfungen zum Brandverhalten - 

Entzündbarkeit von Produkten bei 

direkter Flammeneinwirkung- Teil 

2: Einzelflammentest 

x  BS 8414-1 

2020-04 

Fire performance of external clad-

ding systems. Test method for 

nonloadbearing 

external cladding systems applied 

to the masonry face of a building 

x  IMO FTP Code 2010 Internationaler Code für die An-

wendung von Brandprüfverfahren 

/ 

INTERNATIONAL CODE FOR 

APPLICATION OF FIRE TEST 

PROCEDURES 

(2010 FTP Code), Entschließung 

MSC.307 (88) 

Annex 1 Part 1 Non-combustibility 

test (Nichtbrennbarkeitsprüfung) 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

Annex 1 Part 3 Test for „A“, „B“ 

and „F“ class devisions 

(Prüfung von Trennflächen der 

Klasse A, B und F) 

 

Annex 1 Part 4 Test for fire door 

control systems 

(Prüfung von Feuertür-Steuer-

ungssystemen) 

 

Annex 1 Part 5 Test for surface 

flammability (Test for surface ma-

terials and primary deck cover-

ings) (Prüfung auf Oberflächen-

Entflammbarkeit (Prüfung für 

Oberflächenwerkstoffe und un-

terste Deckbeläge) 

 

Annex 1 Part 7 Test for vertically 

supported textiles and films 

(Prüfung von senkrecht hängen-

den Textilien und Folien) 

 

Annex 1 Part 8 Test for uphol-

stered furniture 

(Prüfung von Polstermöbeln) 

Annex 1 Part 9 - Test for bedding 

components 

(Prüfung von Bettzeug) 

x  ISO 834-1 

1999-09 

Feuerwiderstandsprüfungen - 

Bauteile - Teil 1: Allgemeine 

Anforderungen 

x  ISO 5658-2 

2006-09 + 

Amendment 1 

2011-11 

Prüfungen zum Brandverhalten 

von Baustoffen - 

Flammenausbreitung - Teil 2: Seit-

liche Ausbreitung auf Baupro-

dukte in 

vertikaler Anordnung 

x  MVVTB 

2023-02, 

Anhang 5 (2016-06) 

WDVS mit EPS, Sockelbrandprüf-

verfahren 

x  UL 790 

2004-04 

Standard test methods for fire 

tests of roof covering 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

x  UL 1703 

2015-10 

Safety for Flat-Plate Photovoltaic 

Modules and Panels, here 

Point 31 - Fire Tests 

3.2 Kabel und isolierte Leitungen 

x   DIN EN 50200, 

VDE 0482-200 

2016-07  

Prüfung des Isolationserhaltes im 

Brandfall von Kabeln mit kleinen 

Durchmessern für die Verwen-

dung in Notstromkreisen bei un-

geschützter Verlegung 

x  DIN EN 50399 

VDE 0482-399 

2017-02 

Allgemeine Prüfverfahren für das 

Verhalten von Kabeln und isolier-

ten Leitungen im Brandfall - Mes-

sung der Wärmefreisetzung und 

Raucherzeugung während der 

Prüfung der Flammenausbreitung 

- Prüfeinrichtung, Prüfverfahren 

und Prüfergebnis (zurückgezo-

gen) 

x 01.09.2025 DIN EN 50399 

2023-12 

VDE 0482-399 

2023-12 

Allgemeine Prüfverfahren für das 

Verhalten von Kabeln und isolier-

ten Leitungen im Brandfall - Mes-

sung der Wärmefreisetzung und 

Raucherzeugung während der 

Prüfung der Flammenausbrei-

tung - Prüfeinrichtung, Prüfverfah-

ren und Prüfergebnis 

x  DIN EN 60332-1-2 

VDE 0482-332-1-2 

2022-07 

Prüfungen an Kabeln, isolierten 

Leitungen und Glasfaserkabeln im 

Brandfall - Teil 1-2: Prüfung der 

vertikalen Flammenausbreitung 

an einer Ader, einer isolierten Lei-

tung oder einem Kabel – Prüfver-

fahren mit 1-kW-Flamme mit 

Gas/Luft-Gemisch (IEC 60332-1-

2:2004 + A1:2015) 

x   DIN EN 60332-1-3, 

VDE 0482-332-1-3 

2017-09 

 

Prüfungen an Kabeln, isolierten 

Leitungen und Glasfaserkabeln im 

Brandfall - Teil 1-3: Prüfung der 

vertikalen Flammenausbreitung 

an einer Ader, einer isolierten Lei-

tung oder einem Kabel - Prüfver-

fahren zur Bewertung brennender 

Tropfen/Teile  
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

x   DIN EN 60332-2-2, 

VDE 0482-332-2-2 

2005-06 

 

Prüfungen an Kabeln, isolierten 

Leitungen und Glasfaserkabeln im 

Brandfall - Teil 2-2: Prüfung der 

vertikalen Flammenausbreitung 

an einer kleinen Ader, einer klei-

nen isolierten Leitung oder einem 

kleinen Kabel - Prüfverfahren mit 

leuchtender Flamme  

x   DIN EN IEC 60332-3-10 

VDE 0482-332-3-10  

2023-03  

 

Prüfungen an Kabeln, isolierten 

Leitungen und Glasfaserkabeln im 

Brandfall - Teil 3-10: Prüfung der 

vertikalen Flammenausbreitung 

von vertikal angeordneten Bün-

deln von Kabeln und isolierten 

Leitungen - Prüfvorrichtung 

x   DIN EN IEC 60332-3-21 

2019-05 

VDE 0482-332-3-21 

2019-05 

Prüfungen an Kabeln, isolierten 

Leitungen und Glasfaserkabeln im 

Brandfall - Teil 3-21: Prüfung der 

vertikalen Flammenausbreitung 

von vertikal angeordneten Bün-

deln von Kabeln und isolierten 

Leitungen - Prüfart A F/R (IEC 

60332-3-21:2018) 

x   DIN EN 60332-3-22,  

2019-05 

VDE 0482-332-3-22 

2019-05 

Prüfungen an Kabeln, isolierten 

Leitungen und Glasfaserkabeln im 

Brandfall - Teil 3-22: Prüfung der 

vertikalen Flammenausbreitung 

von vertikal angeordneten Bün-

deln von Kabeln und isolierten 

Leitungen - Prüfart A (IEC 60332-

3-22:2018) 

x   DIN EN 60332-3-23, 

2019-05 

VDE 0482-332-3-23 

2019-05 

Prüfungen an Kabeln, isolierten 

Leitungen und Glasfaserkabeln im 

Brandfall - Teil 3-24: Prüfung der 

vertikalen Flammenausbreitung 

von vertikal angeordneten Bün-

deln von Kabeln und isolierten 

Leitungen - Prüfart C (IEC 60332-

3-24:2018) 

 

x   DIN EN IEC 60332-3-24 Prüfungen an Kabeln, isolierten 

Leitungen und Glasfaserkabeln im 

Brandfall - Teil 3-24: Prüfung der 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

2019-05 

VDE 0482-332-3-

24:2019-05 

vertikalen Flammenausbreitung 

von vertikal angeordneten Bün-

deln von Kabeln und isolierten 

Leitungen - Prüfart C (IEC 60332-

3-24:2018); Deutsche Fassung EN 

IEC 60332-3-24:2018 

x   DIN EN 60332-3-25 

2019-05 

VDE 0482-332-3-25 

2019-05 

Prüfungen an Kabeln, isolierten 

Leitungen und Glasfaserkabeln im 

Brandfall - Teil 3-25: Prüfung der 

vertikalen Flammenausbreitung 

von vertikal angeordneten Bün-

deln von Kabeln und isolierten 

Leitungen - Prüfart D (IEC 60332-

3-25:2018) 

x   DIN EN 60754-1 

2021-02 

VDE 0482-754-1 

2021-02 

Prüfung der bei der Verbrennung 

der Werkstoffe von Kabeln und 

isolierten Leitungen entstehenden 

Gase - Teil 1: Bestimmung des 

Gehalts an Halogenwasserstoff-

säure (IEC 60754-1:2011 + Corri-

gendum 2013 + A1:2019) 

x   DIN EN 60754-2 

2021-02 

VDE 0482-754-2 

2021-02 

Prüfung der bei der Verbrennung 

der Werkstoffe von Kabeln und 

isolierten Leitungen entstehenden 

Gase - Teil 2: Bestimmung der 

Azidität (durch Messung des pH-

Wertes) und Leitfähigkeit (IEC 

60754-2:2011 + A1:2019) 

x  DIN EN 61034-2 

VDE 0482-1034-2 

2021-02 

Messung der Rauchdichte von 

Kabeln und isolierten Leitungen 

beim Brennen unter definierten 

Bedingungen - Teil 2: Prüfverfah-

ren und 

Anforderungen (IEC 61034-2:2005 

+ A1:2013 + A2:2019) 

x   DIN EN 61439-6, 

VDE 0660-600-6 

2013-06 

Niederspannungs-Schaltgeräte-

kombinationen - Teil 6: Schienen-

verteilersysteme (busways) (IEC 

61439-6:2012),  

hier: 

Abs. 9.101 - Widerstand gegen 

Brandausbreitung 

Abs. 9.102 - Feuerwiderstand bei 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

Gebäudedurchführungen 

Abs. 10.101 - Nachweis Wider-

stand gegen Brandausbreitung 

Abs. 10.102 - Nachweis Feuerwi-

derstand bei Gebäudedurchfüh-

rungen 

x   IEC 60331-21 

1999-04 

Prüfungen an Kabeln und isolier-

ten Leitungen unter Brandbedin-

gungen - Funktionserhalt - Teil 21: 

Prüfverfahren und -anforderungen 

- Kabel und isolierte Leitungen mit 

einer Nennspannung bis ein-

schließlich 0,6/1 kV 

x   IEC 60331-23 

1999-04 

Prüfungen an Kabeln und isolier-

ten Leitungen unter Brandbedin-

gungen - Funktionserhalt - Teil 23: 

Prüfverfahren und -anforderungen 

- Datenkabel 

3.3 Sicherheitsschränke 

x 

 

 DIN EN 1047-1 

2019-12 

 

Wertbehältnisse - Klassifizierung 

und Methoden zur Prüfung des 

Widerstandes gegen Brand - Teil 

1: Datensicherungsschränke und 

Disketteneinsätze 

x   DIN EN 1047-2 

2019-06 

Wertbehältnisse - Klassifizierung 

und Methoden zur Prüfung des 

Widerstandes gegen Brand - Teil 

2: Datensicherungsräume und Da-

tensicherungscontainer 

x  DIN EN 14470-1 

2004-07 

Feuerwiderstandsfähige Lager-

schränke - Teil 1: Sicherheits-

schränke 

für brennbare Flüssigkeiten 

(zurückgezogen) 

x 06.11.2023 DIN EN 14470-1 

2023-09 

Feuerwiderstandsfähige Lager-

schränke - Teil 1: Sicherheits-

schränke für brennbare Flüssig-

keiten 

x  DIN EN 15659 

2020-02 

Wertbehältnisse - Klassifizierung 

und Methoden zur Prüfung des 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

Widerstandes gegen Brand - 

Leichte Brandschutzschränke 

x  VDMA 24994 

2024-08 

Prüfanforderungen für feuerwider-

standsfähige Lagerschränke für 

Lithium-Ionen-Batterien im Falle 

eines Thermal Runaway 

3.4 Polstermöbel und Polsterverbunde 

x   DIN EN ISO 12952-1 

2011-01 

Textilien - Bewertung der Ent-

zündbarkeit von Bettzeug - Teil 1: 

Zündquelle: glimmende Zigarette  

x   DIN EN ISO 12952-2 

2011-01 

Textilien - Bewertung der Ent-

zündbarkeit von Bettzeug - Teil 2: 

Zündquelle: kleine offene Flamme 

  

x   DIN EN 597-1 

2016-03 

Möbel - Bewertung der Entzünd-

barkeit von Matratzen und gepols-

terten Bettböden - Teil 1: Glim-

mende Zigarette als Zündquelle 

x   DIN EN 597-2 

2016-03 

Möbel - Bewertung der Entzünd-

barkeit von Matratzen und gepols-

terten Bettböden - Teil 2: Eine ei-

nem brennenden Streichholz ver-

gleichbare Gasflamme als Zünd-

quelle 

x   DIN EN 1021-1 

2014-10 

Möbel - Bewertung der Entzünd-

barkeit von Polstermöbeln - Teil 1: 

Glimmende Zigarette als Zünd-

quelle 

x   DIN EN 1021-2  

2014-10 

Möbel - Bewertung der Entzünd-

barkeit von Polstermöbeln - Teil 2: 

Eine einem Streichholz vergleich-

bare Gasflamme als Zündquelle 

x   DIN EN 13820 

2003-12 

Wärmedämmstoffe für das Bau-

wesen - Bestimmung des Gehalts 

an organischen Bestandteilen, 

hier: 

Abschnitt 7 - Prüfverfahren 

x   DIN 54341  

1988-01 

Prüfung von Sitzen für Schienen-

fahrzeuge des öffentlichen Perso-

nenverkehrs - Bestimmung des 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

Brennverhaltens mit einem Pa-

pierkissen (zurückgezogen) 

x  DIN 53438-1 

1984-06 

Prüfung von brennbaren Werk-

stoffen - Verhalten beim Beflam-

men mit einem Brenner; Allge-

meine Angaben 

x   DIN 53438-2 

1984-06 

Prüfung von brennbaren Werk-

stoffen - Verhalten beim Beflam-

men mit einem Brenner; Kanten-

beflammung 

x   DIN 53438-3 

1984-06 

Prüfung von brennbaren Werk-

stoffen - Verhalten beim Beflam-

men mit einem Brenner – Flächen-

beflammung 

x  DIN 66084 

2021-02 

Klassifizierung des Brennverhal-

tens von Polsterverbunden 

hier: 

Anhang A – Brennverhalten von 

Polsterverbunden: Prüfung mit ei-

nem 

Papierkissen 

 

 

 

 

3.5 Bahnanwendungen 

x   DIN EN 50305 

2021-01 

VDE 0260-3052021-01 

Bahnanwendungen - Kabel und 

Leitungen für Schienenfahrzeuge 

mit verbessertem Verhalten im 

Brandfall - Prüfverfah-

ren,hier:Abs. 9.1.2 - Flammenaus-

breitung 

x  DIN EN 45545-2 

2023-12 

Bahnanwendungen - Brandschutz 

in Schienenfahrzeugen - Teil 2: 

Anforderungen an das Brandver-

halten von Materialien und 

Komponenten 

x  DIN EN 45545-3 

2024-05 

DIN EN 45545-3 

2024-05 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

 

 

Abschnitt 3 in Verbindung 

mit: 

Bahnanwendungen - Brandschutz in 

Schienenfahrzeugen - Teil 1: Allgemeine 

Regeln 

4 Prüfung von Bauprodukten (System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbe-

ständigkeit) im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung 

harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten 

(Bauproduktenverordnung) 

Entscheidung / Beschluss 

der Kommission 

System1) Technische Spezifikation 

2011/284/EU 

Energie-, Steuer- und 

Kommunikationskabel 

3 EN 50575:2014 + A1:2016 

Starkstromkabel und -leitungen, 

Steuer- und Kommunikationska-

bel - Kabel und Leitungen für all-

gemeine Anwendungen in 

Bauwerken in Bezug auf die An-

forderungen an das 

Brandverhalten 

5 Prüfung des Brandverhaltens, der Feuerbeständigkeit und des Verhaltens bei einem 

Brand von außen von Bauprodukten, für die die Angabe der Fundstelleeiner einschlägi-

gen harmonisierten technischen Spezifikationen nicht erforderlich ist (Punkt 3. Anhang V, 

(EU) Nr. 305/2011 

5.1. Brandverhalten (reaction to fire) 

x  EN 13823 

2020+A1:2022 

Prüfungen zum Brandverhalten 

von Bauprodukten - Thermische 

Beanspruchung durch einen ein-

zelnen brennenden Gegenstand 

für Bauprodukte mit Ausnahme 

von Bodenbelägen 

x  EN 16733 

2016-07 

Prüfungen zum Brandverhalten 

von Bauprodukten - Bestimmung 

der 

Neigung eines Bauprodukts zum 

kontinuierlichen Schwelen 

x   EN ISO 1182 

2020 

Prüfungen zum Brandverhalten 

von Bauprodukten -  

Nichtbrennbarkeitsprüfung 

x   EN ISO 1716 

2018 

Prüfungen zum Brandverhalten 

von Bauprodukten - Bestimmung 

der Verbrennungswärme 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

x  EN ISO 11925-2 

2020 

Prüfungen zum Brandverhalten - 

Entzündbarkeit von Produkten bei 

direkter Flammeneinwirkung- Teil 

2: Einzelflammentest 

x   EN ISO 9239-1 

2010 

Prüfungen zum Brandverhalten 

von Bodenbelägen - Teil 1: Be-

stimmung des Brandverhaltens 

bei Beanspruchung mit einem 

Wärmestrahler 

x  EN 60332-1-2 

VDE 0482-332-1-2 

2022-07 

Prüfungen an Kabeln, isolierten 

Leitungen und Glasfaserkabeln im 

Brandfall 

- Teil 1-2: Prüfung der vertikalen 

Flammenausbreitung an einer 

Ader, einer 

isolierten Leitung oder einem Ka-

bel - Prüfverfahren mit 1 kW-

Flamme mit 

Gas-/Luft-Gemisch (IEC 60332-1-

2:2004 + A1:2015) 

5.2 Feuerwiderstand (resistance to fire) 

x  EN 1363-1 

2020 

Feuerwiderstandsprüfungen - Teil 

1: Allgemeine Anforderungen 

x   EN 1364-1 

2015 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

nichttragende Bauteile - Teil 1:  

Wände 

x  EN 1364-2 

2018 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

nichttragende Bauteile - Teil 2: 

Unterdecken 

x   EN 1364-3 

2014 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

nichttragende Bauteile - Teil 3: 

Vorhangfassaden - Gesamtaus-

führung 

x   EN 1364-4 

2014 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

nichttragende Bauteile - Teil 4: 

Vorhangfassaden - Teilausfüh-

rung  
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

x   EN 1365-2 

2014 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

tragende Bauteile - Teil 2: Decken 

und Dächer 

x  EN 1366-1 

2014+A1:2020 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

Installationen - Teil 1: Lüftungslei-

tungen 

x  EN 1366-3 

2021 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

Installationen - Teil 3: Abschottun-

gen (zurückgezogen) 

x  EN 1366-4 

2021 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

Installationen - Teil 4: 

Abdichtungssysteme für Bauteil-

fugen 

x  EN 1366-5 

2021 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

Installationen - Teil 5: Installati-

onskanäle 

und -schächte 

x  EN 1366-6 

2004 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

Installationen - Teil 6: Doppel- und 

Hohlböden 

x  EN 1366-7 

2004 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

Installationen - Teil 7: Förderanla-

gen und ihre Abschlüsse 

x  EN 14135 

2004 

Brandschutzbekleidungen - Be-

stimmung der Brandschutzwir-

kung 

x  EN 1634-1 

2014+A1:2018 

Feuerwiderstandsprüfungen und 

Rauchschutzprüfungen für Türen, 

Tore, 

Abschlüsse, Fenster und Baube-

schläge - Teil 1: 

Feuerwiderstandsprüfungen für 

Türen, Tore, Abschlüsse und 

Fenster 

Abs. 5.2 in Verbindung mit: 

 

EN 13501-2 

2016 

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu 

ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit 

den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, 

mit Ausnahme von Lüftungsanlagen 

 

EN 13501-3 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

2010 

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu 

ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit 

den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen 

an Bauteilen von haustechnischen 

Anlagen: Feuerwiderstandsfähige Leitungen und 

Brandschutzklappen 

5.3 Verhalten bei einem Brand von außen (external fire performance) 

x  DIN CEN/TS 1187 

DIN SPEC 91187 

2012 

Prüfverfahren zur Beanspruchung 

von Bedachungen durch Feuer 

von außen - Verfahren 1 

5.4 Klassifizierung von Bauprodukten 

x  EN 13501-1 

2018 

Klassifizierung von Bauprodukten 

und Bauarten zu ihrem Brandver-

halten - Teil 1: Klassifizierung mit 

den Ergebnissen aus den Prüfun-

gen zum Brandverhalten von Bau-

produkten 

x  EN 13501-2 

2023 

Klassifizierung von Bauprodukten 

und Bauteilen zu ihrem Brandver-

halten – 

Teil 2: Klassifizierung mit den Er-

gebnissen aus den 

Feuerwiderstandsprüfungen 

und/oder Rauchschutzprüfungen, 

mit 

Ausnahme von Lüftungsanlagen 

x  EN 13501-5 

2016 

Klassifizierung von Bauprodukten 

und Bauarten zu ihrem Brandver-

halten - 

Teil 5: Klassifizierung mit den Er-

gebnissen aus Prüfungen von Be-

dachungen 

bei Beanspruchung durch Feuer 

von außen 

x  EN 13501-6 

2018 

Klassifizierung von Bauprodukten 

und Bauteilen zu ihrem Brandver-

halten - 

Teil 6: Klassifizierung mit den Er-

gebnissen aus den Prüfungen 

zum 

Brandverhalten von Starkstromka-

beln und -leitungen, Steuer- und 

Kommunikationskabeln 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17819-01-02 

x  DIN EN 14470-2 

2006-11 

 

Feuerwiderstandsfähige 

Lagerschränke - Teil 2: Sicher-

heitsschränke 

für Druckgasflaschen 

x  DIN EN 14727 

2006-03 

Labormöbel - Schränke und Re-

gale für 

Laboratorien - Anforderungen und 

Prüfverfahren 

(zurückgezogen) 

x  DIN EN 16121 

2017-12 

Behältnismöbel für den Nicht- 

Wohnbereich- Anforderungen an 

die 

Sicherheit, Festigkeit, 

Dauerhaltbarkeit und Standsicher-

heit 

(zurückgezogen) 

 

außer: 

Abschnitt 5.5, 

Absatz 1, 

Abschnitt 5.6.7, 

Abschnitt 

5.7.1.12, 

Abschnitt 6.1.7 

x 31.05.2024 DIN EN 16121 

2024-04 

Behältnismöbel für den Nicht-

Wohnbereich- Anforderungen an 

die Sicherheit, Festigkeit, Dauer-

haltbarkeit und Standsicherheit,  

außer: 

DIN EN 16121 Abs. 5.6.7, 5.7.1.12, 

5.5 Absatz 1 (Prüfungen nach EN 

12600), 6.1.7 

 

x  DIN EN 16122 

2012-10 

Behältnismöbel für den Wohn- 

und 

Nicht-Wohnbereich – Prüfverfah-

ren 

zur Bestimmung der Festigkeit, 

Dauerhaltbarkeit und Standsicher-

heit 

außer: 

Abschnitt 6.4.3, 

Abschnitt 7.3.2, 

Abschnitt 7.3.3, 

Abschnitt 10.1, 
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aktiv ["X"] / 

inaktiv ["leer" = 

gestrichen] 

zurückgezogen 

/ eingeführt am  

[TT.MM.JJJJ] 

Normen Titel 

Abschnitt 11.6 

x  EK5/AK4 21-01 

2021-09 

Überarbeiteter Grundsatz für die 

Prüfung und Zertifizierung von 

Sicherheitsschränken zur Lage-

rung 

von brennbaren Flüssigkeiten und 

Druckgasflaschen im Rahmen der 

Vergabe des GS-Zeichens 

x  EK5/AK4 22-01 

2022-01 

Grundsatz für die Prüfung und 

Zertifizierung von 

Sicherheitsschränken ausschließ-

lich 

zur aktiven und passiven Lage-

rung von 

Lithium-Ionen-Akkus im Rahmen 

der 

Vergabe des GS-Zeichens 

 

 


