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Die Kiwa GmbH ist von der Deutschen Akkreditierungsstelle nach der DIN EN ISO/IEC 17025:2018
unter der Nummer D-PL-11217-03-01 flexibel akkreditiert.

Es ist dem Priflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der
DAKKS bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden

Prifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestianden gestattet.

(Quelle: ,,Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11217-03-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Ausstellungsdatum: 28.05.2025; Hinweis:
Dies entspricht der Kategorie | nach DAkkS 71 SD 0 002 | Revision: 2.2 | 13. August 2015 bzw. Kategorie A nach R-17025-PL | Revision: 1.0 | 22.
Mai 2023)

Im Folgenden sind die Priifverfahren des flexiblen Akkreditierungsbereiches aufgefiihrt.

Nicht aufgefiihrte Priifverfahren oder benotigte Ausgabestiande konnen gerne angefragt und von
uns auf Realisierbarkeit tiberprift werden.
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Standort (St): K= Kessin

Priufverfahren nach aktualisierten Ausgabestidnden im akkreditierten Umfang (Kat. 111/A)

Norm/ 5

Prufverfahren Titel St
1 Probenahme von festen Brennstoffen

DIN 51750- 1 Prifung von Mineraldlen; Probenahme; Allgemeines K
1990-12

2 Probenvorbereitung von festen Brennstoffen

DIN 51701-3 Prifung fester Brennstoffe - Probenahme und Probenvorbereitung - K
2006-09 Teil 3: Durchfuhrung der Probenvorbereitung

3 Ausgewaihlte Untersuchungen von festen Brennstoffen

DIN EN 15403 Feste Sekundarbrennstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes K
2011-05

DIN 51718 Prufung fester Brennstoffe - Bestimmung des Wassergehaltes und der Analysenfeuchtig-
2002-06 keit

DIN 51719 Prifung fester Brennstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes

1997-07

DIN 51723 Prifung fester Brennstoffe - Bestimmung des Fluorgehaltes

2002-06

DIN 51727 Prifung fester Brennstoffe - Bestimmung des Chlorgehaltes,

2011-11 Verfahren B: Verbrennung der Brennstoffprobe in einer Aufschlussbombe

DIN 51732 Prifung fester Brennstoffe - Bestimmung des Gesamtgehaltes an Kohlenstoff, Wasser-
2014-07 stoff und Stickstoff - Instrumentelle Methoden (Einschrankung: Kohlenstoff und Stickstoff)

DIN 51900-1 Prifung fester und flissiger Brennstoffe - Bestimmung des Brennwertes mit dem Bomben-
2000-04 und Berichti- Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes - Teil 1: Allgemeine Angaben, Grundgerate,

gung 1 Grundverfahren

2004-02

DIN 51900 Prifung fester und flussiger Brennstoffe - Bestimmung des Brennwertes mit dem Bomben-
2023-12 Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes

DIN 52183 Prifung von Holz - Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes

1977-11

BGS-Vorschrift Bestimmung von Heizwert und Brennwert

2008-03

DINEN 15170 Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes

2008-03

QMA Q104 Anl. 3_R.2

Seite 2von 2




