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Kiwa GmbH - Liste der 
Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich - 
D-PL-11217-03-03 

Kiwa GmbH 

Grüner Deich 1 

20097 Hamburg  
 
Tel.: +49 (0)40 303949 60  
Fax: +49 (0)40 303949 79  
www.kiwa.com/de 

Die Kiwa GmbH ist von der Deutschen Akkreditierungsstelle nach der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 
unter der Nummer D‐PL‐11217‐03-03 flexibel akkreditiert. 
  
Flexibler Akkreditierungsbereich: 
Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer 
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,  
[Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfah-
ren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. 
[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet 
(Quelle: „Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11217-03-03 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Ausstellungsdatum: 28.05.2025; Hinweis: 
Dies entspricht der Kategorie I und III nach DAkkS 71 SD 0 002 | Revision: 2.2 | 13. August 2015 bzw. Kategorie B und A nach R-17025-PL | 
Revision: 1.0 | 22. Mai 2023) 

 
Im Folgenden sind die Prüfverfahren des flexiblen Akkreditierungsbereiches aufgeführt. 
 
Nicht aufgeführte Prüfverfahren oder benötigte Ausgabestände können gerne angefragt und von 
uns auf Realisierbarkeit überprüft werden. 
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- ü

- - - - -

QMA Q 104 Anl. 3_R.2          Seite 2 von 8 

Prüfverfahren nach aktualisierten Ausgabeständen im akkreditierten Umfang (Kat. III/A) 
Standort (St): K = Kessin 

Norm/ 
Prüfverfahren 

Titel St 

1 Untersuchungen von Abfall [Flex A] 
1.1 Probenahme 
DIN 19698-1 
2014-05 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und stichfesten Materialien - Teil 
1: Anleitung für die segmentorientierte Entnahme von Proben aus Haufwerken 

K 

DIN 19698-2 
2016-12 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und stichfesten Materialien - Teil 
2: Anleitung für die Entnahme von Proben zur integralen Charakterisierung von Haufwer-
ken 

DIN 19698-5 
2018-06 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und stichfesten Materialien - Teil 
5: Anleitung für die Beprobung von Hot-Spots in Grundmengen 

DIN 51750-2 
1990-12 

Prüfung von Mineralölen; Probenahme; Flüssige Stoffe (Modifikation: hier für Abfall) 

LAGA PN 98 
2019-05 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersu-
chungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen - Grundregeln 
für die Entnahme von Proben aus festen und stichfesten Abfällen sowie abgelagerten Ma-
terialien 

1.2 Probenvorbereitung 

DIN EN 12457-2 
2003-01 

Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die 
Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 2: Einstufiges Schüttelverfahren 
mit einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10 1/kg und einer Korngröße unter 4 mm 
(ohne oder mit Korngrößenreduzierung) 

K 

DIN EN 12457-4 
2003-01 

Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die 
Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren 
mit einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10 1/kg für Materialien mit einer Korngröße 
unter 10 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung) 

DIN EN 13346 
2001-04 

Bestimmung von Spurenelementen und Phosphor - Extraktionsverfahren mit Königswas-
ser 

DIN EN 13657 
2003-01 

Charakterisierung von Abfällen - Aufschluss zur anschließenden Bestimmung des in Kö-
nigswasser löslichen Anteils an Elementen in Abfällen 

DIN EN 16174 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit Königswasser löslichen 
Anteilen von Elementen 

LAGA EW98  
2012-11 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen Untersuchungen von Ab-
fällen, verunreinigten Böden und Materialien aus dem Altlastenbereich - Teil A: Herstel-
lung und Untersuchung von wässrigen Eluaten EW 98 

DIN 19747 
2009-07 

Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung für chemische, biologische und 
physikalische Untersuchungen 

K 

DIN 19528 
2009-01 

Elution von Feststoffen – Perkolationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des Eluti-
onsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen 

K 

DIN 19529 
2015-12 

Schüttelverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens von anorganischen und orga-
nischen Stoffen mit einem Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg 

K 

1.3 Physikalisch-chemische Parameter 

DIN EN 12879 
2001-02 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Glühverlustes der Trockenmasse 
(Modifikation: hier für Abfall) 

K 

DIN EN 12880 
2001-02 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Was-
sergehaltes (Modifikation: hier für Abfall) 

DIN EN 14346 
2007-03 

Charakterisierung von Abfällen - Berechnung der Trockenmasse durch Bestimmung des 
Trockenrückstandes oder des Wassergehaltes 

DIN EN 15169 
2007-05 

Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in Abfall, Schlamm und Se-
dimenten 

DIN EN 15216 
2008-01 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gesamtgehaltes an gelösten Stoffen 
(TDS) in Waser und Eluaten 

DIN EN 15933 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des pH­ Werts 
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DIN EN ISO 10523 
2012-04 

Bestimmung des pH-Wertes 

DIN EN 15934 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des Trockenmassenan-
teils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des Wassergehalts 

DIN EN 15935 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des Glühverlusts 

DIN 38414-22 
2018-10 

Bestimmung des Gefriertrockenrückstandes und Herstellung der Gefriertrockenmasse ei-
nes Schlammes (Modifikation: hier für Abfall) 

1.4 Anorganische Parameter 

DIN EN 15192 
2007-02 

Charakterisierung von Abfällen und Boden - Bestimmung von sechswertigem Chrom in 
Feststoffen durch alkalischen Aufschluss und lonenchromatographie mit photometrischer 
Detektion (Modifikation: Detektion mittels Fotometrie) 

K 

DIN EN 15192 
2022-01 

Charakterisierung von Abfällen und Boden - Bestimmung von sechswertigem Chrom in 
Feststoffen durch alkalischen Aufschluss und lonenchromatographie mit photometrischer 
Detektion (Modifikation: Detektion mittels Fotometrie) 

K 

DIN ISO 11262 
2012-04 

Bodenbeschaffenheit – Bestimmung von Gesamtcyanid K 

1.5 Summenparameter 

DIN EN 13137 
2001-12 

Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) 
in Abfall, Schlämmen und Sedimenten 

K 

DIN EN 15936 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des gesamten organi-
schen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung 

K 

DIN EN 15936 
2022-09 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des gesamten organi-
schen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung 

DIN 38414-18 
2019-06 

Bestimmung von adsorbierbaren, organisch gebundenen Halogenen (AOX) in Schlamm 
und Sedimenten (Modifikation: hier für Abfall) 

1.6 Bestimmung von Kohlenwasserstoffen mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FI) [Flex B] 

DIN EN 14039 
2005-01 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von 
C10 bis C40 mittels Gaschromatographie 

K 

LAGA KW/04  
2004-11 

Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfällen - Untersuchungs- und Ana-
lysenstrategie 

1.7 Bestimmung von PAK mittels Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (HPLC-FLD und HPLC-UV) 

DIN 38414-23 
2002-02 

Bestimmung von 15 polycyclischen Kohlenwasserstoffen (PAK) durch Hochleistungs-Flüs-
sigkeitschromatographie (HPLC) und Fluoreszenzdetektion 
(Modifikation: hier für Abfall) 

K 

DIN EN 17503 
2022-08 

Bestimmung von polycyclischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie 
(GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) 

K 

1.8 Bestimmung von Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) 

DIN EN 16171 
2017-01 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels Massen-
spektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) 

K 

     Bestimmungen im Eluat 

DIN EN 27888 
1993-11 

Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit K 

DIN EN 12673 (F15) 
199-05 

Wasserbeschaffenheit – Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter 
Chlorphenole in Wasser 

K 

DIN EN ISO 18857-1 
2007-02 

Bestimmung ausgewählter Alkylphenole – Teil 1: Verfahren für nichtfiltrierte Proben mit-
tels Flüssig-Flüssig-Extraktion und Gaschromatographie mit massenselektiver Detektion 

K 

2 Untersuchungen von Boden [Flex A] 
2.1 Probenahme 
DIN ISO 10381-2 
2003-08 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 2: Anleitung für Probenahmeverfahren K 
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DIN ISO 10381-4 
2004-04 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 4: Anleitung für das Vorgehen bei der Untersu-
chung von natürlichen, naturnahen und Kulturstandorten 

DIN ISO 10381-5 
2007-02 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung für das Vorgehen bei der Untersu-
chung von Bodenkontaminationen auf urbanen und industriellen Standorten 

DIN ISO 10381-8 
2004-01 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 8: Anleitung zur Beprobung von Halden 

DIN EN ISO 22475-1 
2007-01 

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Probenahmeverfahren und Grundwasser-
messungen - Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung 

DIN 4021 
Abschn. 5.3. 
1990-10 

Aufschluss durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von Proben - Aufschlussver-
fahren 

DIN 52101 
2013-10 

Prüfverfahren für Gesteinskörnungen - Probenahme 

Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
Boden 1996 

Anleitung zur Entnahme von Bodenproben Geol. Jb., G 1, Hannover 1996, 39 S. 

LAGA PN 98 
2019-05 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersu-
chungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen - Grundregeln 
für die Entnahme von Proben aus festen und stichfesten Abfällen sowie abgelagerten Ma-
terialien 

2.2 Einfach beschreibende Prüfungen 

DIN EN ISO 14688-1 
2018-05 

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizie-
rung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung 

K 

DIN EN ISO 14688-2 
2018-05 

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizie-
rung von Boden - Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen 

DIN EN ISO 14689-1 
2011-06 

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizie-
rung von Fels - Teil 1: Benennung und Beschreibung 

DIN 19682-2 
2014-07 

Bodenbeschaffenheit - Felduntersuchungen - Teil 2: Bestimmung der Bodenart 

BGR, Arbeitsgruppe 
Bodenkunde 2006 

Bodenkundliche Kartieranleitung 
5. Aufl., Hannover 2006 

2.3 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung 

DIN ISO 11464 
2006-12 

Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung für physikalisch­ chemische Untersuchun-
gen 

K 

DIN ISO 11466 
1997-06 

Bodenbeschaffenheit - Extraktion in Königswasser löslicher Spurenelemente 

DIN EN ISO 54321 
2021-04 

Aufschluss von mit Königswasser löslichen Anteilen von Elementen 

DIN EN 12457-4 
2003-01 

Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die 
Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren 
mit einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10 1/kg für Materialien mit einer Korngröße 
unter 10 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung) (Modifikation: hier für Boden) 

DIN EN 1744-3 
2002-11 

Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 3: Herstellung 
von Eluaten durch Auslaugung von Gesteinskörnungen 

DIN 19528 
2009-01 

Elution von Feststoffen - Perkolationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des Eluti-
onsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen 

DIN 19528 
2023-07 

Elution von Feststoffen – Perkolationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des Eluti-
onsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen 

DIN 19529 
2015-12 

Elution von Feststoffen - Schüttelverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens von 
anorganischen Stoffen mit einem Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 1/kg 

DIN 19529 
2023-07 

Schüttelverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens von anorganischen und orga-
nischen Stoffen mit einem Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg 

DIN 19747 
2009-07 

Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung 
für chemische, biologische und physikalische Untersuchungen 
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2.4 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen 

DIN ISO 10390 
2005-12 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes K 

DIN ISO 11265 
1997-06 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit 

DIN ISO 11465 
1996-12 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der Trockensubstanz und des Wassergehaltes auf 
Grundlage der Masse - Gravimetrisches Verfahren 

2.5 Nichtmetalle, Anionen 

DIN ISO 11262 
2012-04 

Bodenbeschaffenheit Bestimmung von Gesamtcyanid K 

DIN EN ISO 17380  
2013-10 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gehalts an Gesamtcyanid und leicht freisetzba-
rem Cyanid - Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse 

DIN 19684-4 
1977-02 

Bodenuntersuchungsverfahren im landwirtschaftlichen Wasserbau - Chemische Laborun-
tersuchungen - Bestimmung des Gehaltes an Gesamt-Stickstoff in Boden 

DIN 19734 
1999-01 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Chrom (VI) in phosphatgepufferter Lösung 

2.6 Bestimmung von Elementen mittels Induktiv gekoppelte Plasma­ Atomemissionsspektrometrie (ICP-OES) 

DIN ISO 22036 
2009-06 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels 
Atom-Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) 

K 

DIN EN ISO 22036: 
2024-04 

Feste Umweltmatrizes - Bestimmung von Elementen mittels optischer Emissionsspektro-
metrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) 

2.7 Bestimmung von Elementen mittels Atomabsorptionsspektrometrie (H-AAS, K-AAS) 

DIN EN 12846 
2012-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber -Verfahren mittels Atomabsorpti-
onsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung (Modifikation: hier für Boden) 

K 

2.8 Bestimmung von Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) 

DIN EN 16171 
2017-01 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels Massen-
spektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) 

K 

2.9 Bestimmung von organischen Parametern mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (EC, FI) [Flex 
B] 
DIN EN ISO 16703  
2011-09 

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des Gehalts an Kohlenwas-
serstoffen von C10 bis C40 

K 

DIN EN 14039 
2005-01 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehalts an 
Kohlenwasserstoffen von C 10 bis C 40 mittels Gaschromatographie 
(Modifikation: hier für Boden) 

DIN 38407-2 
1993-02 

Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen 
(Modifikation: hier für Boden; Extraktion mit Pentan oder Cyclohexan, Detektion mit GC-
ECD) 

LAGA KW/04  
2004-11 

Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfällen - 
Untersuchungs- und Analysenstrategie (Modifikation: hier für Boden) 

2.10 Bestimmung von organischen Parametern mittels Gaschromatographie massenselektiven Detektoren (MS) [Flex B] 

DIN ISO 18287 
2006-05 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe 
(PAK) - Gaschromatographisches Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie 
(GC-MS) 

K 

DIN EN ISO 22155  
2016-07 

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische quantitative Bestimmung flüchtiger aro-
matischer Kohlenwasserstoffe und ausgewählter Ester - Statisches Dampfraum-Verfahren 

DIN 38407-2 
1993-02 

Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen 
(Modifikation: hier für Boden; Extraktion mit Pentan oder Cyclohexan, Detektion mit GC-
MS) 

DIN EN 17503 
2022-08 

Bestimmung von polycyclischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie 
(GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) 

K 

DIN ISO 14154 
2005-12 

Bestimmung von ausgewählten Chlorphenolen – Gaschromatographisches Verfahren mit 
Elektronen-Einfang-Detektion (Modifikation: GC-MS) 

K 
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2.11 Bestimmung von organischen Parametern mittels Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (HPLC-
FLD und HPLC-UV) [Flex B] 
DIN ISO 11264 
2005-11 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Herbiziden; HPLC mit UV­ Detektor K 

DIN ISO 13877 
2000-01 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstof-
fen (PAK) - Hochleistungs­Flüssigkeitschromatographie; (HPLC)-Verfahren 

DIN EN 17503 
2022-08 

Bestimmung von polycyclischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie 
(GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) 

K 

2.12 Organische Stoffe 

DIN EN 15936 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des gesamten organi-
schen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung 

K 

DIN EN 15936 
2022-09 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des gesamten organi-
schen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung 

K 

2.13 Anorganische Stoffe 

DIN EN 15192 
2007-02 

Charakterisierung von Abfällen und Boden - Bestimmung von sechswertigem Chrom in 
Feststoffen durch alkalischen Aufschluss und lonenchromatographie mit photometrischer 
Detektion 

K 

3 Untersuchungen von Bodenluft und Deponiegas [Flex A] 
3.1 Probenahme 
DIN ISO 10381-7 
2007-10 

Bodenbeschaffenheit - Probenahme -Teil 7: Anleitung zur Entnahme von Bodenluftproben K 

VDI 2100 Blatt 2 
2010-11 

Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft - Messen von Innenraumluftverunrei-
nigungen – Gaschromatografische Bestimmung organischer Verbindungen - Aktive Pro-
benahme durch Anreicherung auf Aktivkohle — Lösemittelextraktion (Modifikation: hier für 
Bodenluft) 

VDI 3865 Blatt 2 
1998-01 

Messplanung für Bodenluft-Untersuchungsverfahren, 
Messen organischer Bodenverunreinigungen - Techniken für die aktive Entnahme von Bo-
denluftproben 

3.2 Organische Stoffe 

VDI 3865 Blatt 3 
1998-06 

Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von 
niedrig siedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktiv-
kohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel 

K 

4 Untersuchungen von Schlamm und Sediment [Flex A] 
4.1 Probenahme 
DIN EN ISO 5667-13 
2011-08 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 13: Anleitung zur Probenahme aus Schlämmen 
aus Abwasserbehandlungsanlagen und Wasseraufbereitungsanlagen 

K 

DIN 19698-1 
2014-05 

Untersuchung von Feststoffen Probenahme von festen und stichfesten Materialien - Teil 1: 
Anleitung für die segmentorientierte Entnahme von Proben aus Haufwerken 

DIN 19698-2 
2016-12 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und stichfesten Materialien - Teil 
2: Anleitung für die Entnahme von Proben zur integralen Charakterisierung von Haufwer-
ken 

DIN 19698-5 
2018-06 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und stichfesten Materialien - Teil 
5: Anleitung für die Beprobung von Hot-Spots in Grundmengen 

DIN 38414-11 
1987-08 

Probenahmen von Sedimenten 

DIN 51750-2 
1990-12 

Prüfung von Mineralölen; Probenahme; Flüssige Stoffe (Modifikation: hier für Schlamm 
und Sediment) 

LAGA PN 98 
2019-05 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersu-
chungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen - Grundregeln 
für die Entnahme von Proben aus festen und stichfesten Abfällen sowie abgelagerten Ma-
terialien 
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4.2 Probenvorbereitung 

DIN EN 12457-2 
2003-01 

Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die 
Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 2: Einstufiges Schüttelverfahren 
mit einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10 1/kg und einer Korngröße unter 4 mm 
(ohne oder mit Korngrößenreduzierung) (Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

K 

DIN EN 12457-4 
2003-01 

Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die 
Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren 
mit einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10 1/kg für Materialien mit einer Korngröße 
unter 10 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung) 
(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

DIN EN 13346 
2001-04 

Bestimmung von Spurenelementen und Phosphor - Extraktionsverfahren mit Königswas-
ser (Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 
 
Charakterisierung von Abfällen - Aufschluss zur anschließenden Bestimmung des in Kö-
nigswasser löslichen Anteils an Elementen in Abfällen 
(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

DIN EN 13657 
2003-01 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden -Aufschluss von mit Königswasser löslichen 
Anteilen von Elementen 

DIN EN 16174 
2012-11 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen Untersuchungen von Ab-
fällen, verunreinigten Böden und Materialien aus dem Altlastenbereich - Teil A: Herstel-
lung und Untersuchung von wässrigen Eluaten EW 98 
(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

LAGA EW 98 
2012-11 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen Untersuchungen von Ab-
fällen, verunreinigten Böden und Materialien aus dem Altlastenbereich - Teil A: Herstel-
lung und Untersuchung von wässrigen Eluaten EW 98 
(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

4.3 Physikalisch-chemische Parameter 

DIN EN 12879 
2001-02 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Glühverlustes der Trockenmasse K 

DIN EN 12880 
2001-02 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Was-
sergehaltes 

DIN EN 14346 
2007-03 

Charakterisierung von Abfällen - Berechnung der Trockenmasse durch Bestimmung des 
Trockenrückstandes oder des Wassergehaltes 
(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

DIN EN 15169 
2007-05 

Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in Abfall, Schlamm und Se-
dimenten 

DIN EN 15216 
2008-01 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gesamtgehaltes an gelösten Stoffen 
(TDS) in Wasser und Eluaten 
(Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

DIN EN 15933 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des pH-Werts 

DIN EN 15934 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des Trockenmassenan-
teils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des Wassergehalts 

DIN EN 15935 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des Glühverlusts 

DIN 38414-22 
2018-10 

Bestimmung des Gefriertrockenrückstandes und Herstellung der Gefriertrockenmasse ei-
nes Schlammes 

4.4 Anorganische Parameter 

DIN EN 15192 
2007-02 

Charakterisierung von Abfällen und Boden - Bestimmung von sechswertigem Chrom in 
Feststoffen durch alkalischen Aufschluss und lonenchromatographie mit photometrischer 
Detektion (Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

K 

4.5 Summenparameter 

DIN EN 13137 
2001-12 

Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) 
in Abfall, Schlämmen und Sedimenten 

K 
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DIN 38414-17 
2017-01 

Bestimmung von ausblasbaren und extrahierbaren, organisch gebundenen Halogenen 

DIN 38414-18 
2019-06 

Bestimmung von adsorbierbaren, organisch gebundenen Halogenen (AOX) in Schlamm 
und Sedimenten 

4.6 Bestimmung von Kohlenwasserstoffen mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FI) [Flex B] 

DIN EN 14039 
2005-01 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von 
C10 bis C40 mittels Gaschromatographie (Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

K 

LAGA KW/04  
2004-11 

Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfällen - 
Untersuchungs- und Analysenstrategie (Modifikation: hier für Schlamm und Sediment) 

4.7 Bestimmung von PAK mittels Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (HPLC-FLD und HPLC-UV) 

DIN 38414-23 
2002-02 

Bestimmung von 15 polycyclischen Kohlenwasserstoffen (PAK) durch Hochleistungs-Flüs-
sigkeitschromatographie (HPLC) und Fluoreszenzdetektion 

K 

4.8 Bestimmung von Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) 

DIN EN 16171 
2017-01 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels Massen-
spektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) 

K 

   

 


